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AL-KO VINÇLER TASARIM 
VE YÜKSEK TALEPLER İÇİN 
KULLANIM

35 yıldan beri AL-KO halat kasnakları ticari ve boş zaman 
değerlendirme amacına yönelik etkili yardımcı olarak 
kendini ispatlamaktadır.
1,5 milyondan fazla satılan birimlerden edinilen tecrübe 
kendisinden söz ettirir. Çelikten üretilmiş dişli çark 
şanzımanlı ve plastik kapaklı konsol kasnakları dayanıklı ve 
güvenilirdir. Yük baskı freni, çözme otomatiği veya 
çıkarılabilir kol gibi akılcı detaylar kullanımı kolaylaştırır ve 
hareket ettirilecek yükleri korur. Sıra dışı tasarımı ve yüksek 
kaliteli korozyon koruması uzun süreli kullanımda da 
memnuniyet sağlar.

Örneğin boş zaman değerlendirme alanında normal 
kullanım için BASIC ürün serisi ve örneğin ticari alanda 
yüksek talepler için "made in Austria" PLUS ürün serisi 
arasında seçim yapabilirsiniz. 

AL-KO Vinçler AT normu 
EN 13157, CE yönetmeliği 
ve makine yönetmeliğinin 
taleplerini karşılamaktadır.

Frensiz vinç
BASIC

Frenli vinç
BASIC

Frenli vinç
PLUS

Kullanım alanları
Dikkat! Halatlı vinci satın alan kişi bu ürünün bireysel kullanımının 
gerektirdiği özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmelidir. 

Uygulama örnekleri

Römork alanı: örneğin tekne taşıma, otomobil taşıma, 
meyilli asansörler, aydınlatma cihazları Hayır, dönmeyen bir tekerleğin sadece çekilmesi görevi Evet Evet

Tarım: örneğin püskürtme cihazları, gübre pompaları Hayır, dönmeyen bir tekerleğin sadece çekilmesi görevi Evet Evet
İşletme içi taşımacılık alanı: örneğin el kumandalı transportörler Hayır, dönmeyen bir tekerleğin sadece çekilmesi görevi Evet Evet
Özel kullanım: örneğin römorkların rüzgara karşı çekilmesi Hayır, dönmeyen bir tekerleğin sadece çekilmesi görevi Evet Evet
Özel kullanım alanları: İnşaat asansörleri, platformlar Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılamaz
Stüdyolar, yukarı çekilebilen insan taşıma araçları Bu alanların özel gereklilikleri vardır Bu alanların özel gereklilikleri vardır Bu alanların özel gereklilikleri vardır
BG testi mevcuttur (Alman yasal kaza emniyeti testi) Hayır Hayır Evet

EN 13157 AT normunu yerine getirir Hayır Evet Evet

CE yönetmeliğinin kurallarını yerine getirir Hayır Evet Evet

Makine yönetmeliğinin kurallarını yerine getirir Hayır Evet Evet

Yük baskı freni mevcuttur Hayır Evet Evet

Kalite/İşçilik/Sağlamlık Basic, örneğin özel kullanım Basic, örneğin özel kullanım Profi, örneğin ticari kullanım

made in Uzak Doğu Uzak Doğu Austria

Kaldırma/Çekme işlemlerinde güvenlik Evet, kilitleme dili yerine oturur Evet, yük baskı freni, asgari yükü dikkate alın Evet, yük baskı freni, asgari yükü dikkate alın

İndirirken güvenlik Hayır, güvenlik yok Evet, yük baskı freni, asgari yükü dikkate alın Evet, yük baskı freni, asgari yükü dikkate alın

Halat ve bant için çözme otomatiği mevcuttur Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program

Kol hemen çıkarılabilir Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program

Kayar yataklı halat tamburu Hayır Hayır Evet

Sürekli kullanım için uygundur Hayır Hayır Hayır

Korozyon koruması Yaklaşık 200 saat tuz püskürtme testi
Galvaniz kaplı, sarı kromlu

Yaklaşık 200 saat tuz püskürtme testi
Galvaniz kaplı, sarı kromlu

Yaklaşık 400 saat tuz püskürtme testi, 
Çinko nikel kaplama, Cr 6 içermez

Dişli çark kapağı Hayır Evet opsiyon olarak mümkündür, bkz. program Evet

Tasarım Klasik Klasik Modern 

Kaldırma ve çekme halatı Evet, aksesuar olarak monte edilmemiştir, temin edilebilir Evet, aksesuar olarak monte edilmemiştir, temin edilebilir Evet, halatla monte edilen varyasyon sipariş edilebilir  

Çekme bandı Evet, bantla monte edilen varyasyon sipariş edilebilir  Evet, bantla monte edilen varyasyon sipariş edilebilir Evet, bantla monte edilen varyasyon sipariş edilebilir 

Duvar sabitlemesi mümkündür Hayır. Halatların yük baskı freni yoktur Evet, ancak duvar sabitlemesi için konsol 
gereklidir (aksesuar)

Evet, ancak duvar sabitlemesi için konsol 
gereklidir (aksesuar)

UYGULAMA ÖRNEKLERI
Tekne römorkları, otomobil taşıma römorkları, 
tarımsal püskürtme cihazları, gübre pompaları, 
hareket ettirilebilir meyilli asansörler, hareket 
ettirilebilir montaj transportörleri, hareket 

ettirilebilir aydınlatma cihazları, manuel işletilen 
forkliftler, özel kullanım, örneğin garajdaki 
römorka örtü çekme.

HALAT VINÇLER – TİCARİ VE BOŞ ZAMAN AMAÇLAR INA              YÖNELİK GÜÇLÜ YARDIMCILAR
Üretim hatları / Farklar / Kullanım alanları
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I	 Modern tasarım
I	 Yüksek kaliteli korozyon koruması
I	 Otomatik yük  baskı freni
I	 Kayar yataklı halat tamburu
I	 Halat ve bant için çözme otomatiği (opsiyon)
I	 Çıkarılabilir kol (opsiyon)
I	 Dişli çark plastik kapağı
I	� Program: 

I	 350 / 500 / 900 / 1150 kg

YÜK BASKI FRENI
 Otomatik

Frenli vinç – Tip 351 PLUS

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 350 kg

El kuvveti 200 N

Asgari yük 25 kg

Destek 2,50 : 1

Her kol turu için strok 53–100 mm 

4 mm Ø halatta tambur kapasitesi 15 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  4 m 

   -         120 adet

Halatsız/Bantsız sipariş no. 1 225 998

Ağırlık 2,0 kg

10 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 225 999

Ağırlık 3,0 kg

15 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 001

Ağırlık 3,5 kg

4 m çekme bandı monteli sipariş no. 1 730 002

Ağırlık 2,5 kg

Kaldırma: 	El kolunu saat dönüş yönünde çevirin

Tutma:	� El kolunu istediğiniz konumda bırakın (otomatik yük 

baskı freni)

İndirme:	 El kolunu saat dönüş yönünün tersine çevirin

ARTINIZ

DIŞ YÜZEY IŞLEME

Yüksek kaliteli çinko nikel kaplama yaklaşık 
400 saat tuz püskürtme testi

1 2 3 4

Test edilmiş

Test edilmiş

El kolunu saat dönüş yönünün tersine döndürün, bu sayede yük 

baskı freni devre dışı bırakılır

Sabitleme kovanını yukarı çekin

Kolu çıkarın

Bant veya halat artık çekerek çıkartılabilir

1
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4

HALATLI VINÇ KULLANIMI ÇÖZME OTOMATIĞI KULLANIMI
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PLUS VINÇLER
Otomatik yük baskı frenli

PLUS VINÇLER – 350 KG
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PLUS VINÇLER – 500 KG PLUS VINÇLER – 500 KG A

Frenli vinç – Tip 501 PLUS çözme otomatikli

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 500 kg

El kuvveti 200 N

Asgari yük 25 kg

Destek 3,75 : 1

Her kol turu için strok 45–100 mm 

7 mm Ø halatta tambur kapasitesi 20 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  7 m 

    -           64 adet

Halatsız/Bantsız sipariş no. 1 730 024

Ağırlık 4,0 kg

10 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 007

Ağırlık 5,0 kg

20 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 008

Ağırlık 6,0 kg

7 m çekme bandı monteli sipariş no. 1 730 009

Ağırlık 5,0 kg

Frenli vinç – Tip 501 PLUS

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 500 kg

El kuvveti 200 N

Asgari yük 25 kg

Destek 3,75 : 1

Her kol turu için strok 45–100 mm 

5 mm Ø halatta tambur kapasitesi 20 m

Çekme bandı tambur kapasitesi  7 m 

    -        64 adet

Halatsız/Bantsız sipariş no. 1 730 003

Ağırlık 4,0 kg

10 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 004

Ağırlık 5,0 kg

20 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 005

Ağırlık 6,0 kg

7 m çekme bandı monteli sipariş no. 1 730 006

Ağırlık 5,0 kg
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Frenli vinç – Tip 901 PLUS

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 900 kg

El kuvveti 190 N

Asgari yük 25 kg

Destek 8,75 : 1

Her kol turu için strok 25-55 mm 

7 mm Ø halatta tambur kapasitesi 20 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  10 m 

    -         39 adet

Halatsız/Bantsız sipariş no. 1 730 010

Ağırlık 7,0 kg

12,5 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 011

Ağırlık 8,5 kg

20 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 012

Ağırlık 9,0 kg

10 m çekme bandı monteli sipariş no. 1 730 013

Ağırlık 8,0 kg

Frenli vinç – Tip 901 PLUS çözme otomatikli

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 900 kg

El kuvveti 190 N

Asgari yük 25 kg

Destek 8,75 : 1

Her kol turu için strok 25-55 mm 

7 mm Ø halatta tambur kapasitesi 20 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  10 m 

    -         39 adet

Halatsız/Bantsız sipariş no. 1 730 014

Ağırlık 8,0 kg

12,5 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 015

Ağırlık 9,5 kg

20 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 016

Ağırlık 10,0 kg

10 m çekme bandı monteli sipariş no. 1 730 017

Ağırlık 9,0 kg
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PLUS VINÇLER – 900 KG PLUS VINÇLER – 900 KG A
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1 2 3 4

PLUS VINÇLER – 1150 KG A BASIC VINÇLER 
Otomatik yük baskı frenli

Frenli vinç – Tip 1201 PLUS çözme otomatikli

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 1150 kg

El kuvveti 200 N

Asgari yük 25 kg

Destek 10,5 : 1

Her kol turu için strok 23-57 mm 

7 mm Ø halatta tambur kapasitesi 25 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  12,5 m 

    -         25 adet

Halatsız/Bantsız sipariş no. 1 730 018

Ağırlık 13 kg

12,5 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 1 730 019

Ağırlık 15 kg

25 m kaldırma halatı monteli sipariş no. 30 020

Ağırlık 17 kg

12,5 m çekme bandı monteli sipariş no. 1 730 021

Ağırlık 14 kg

I	 Otomatik yük baskı freni
I	 Halat ve bant için çözme otomatiği (opsiyon)
I	 Çıkarılabilir kol (opsiyon)
I	 Dişli çark plastik kapağı
I	� Program: 

I	� 450 ve 900 kg
I	� Dış yüzey işleme: 

I	� Galvaniz kaplı ve ilaveten sarı kromlu, yak-
laşık 200 saat tuz püskürtme testli

Sabitleme kovanını yukarı çekin
Kolu çıkarın
Kırmızı kola basın ve döndürün (yük baskı frenini devre dışı bırakma)
Halat veya bant artık çekerek çıkartılabilir

YÜK BASKI FRENI
Otomatik

ARTINIZ

Test edilmiş

1
2
3
4

ÇÖZME OTOMATIĞI KULLANIMI

HALATLI VINÇ KULLANIMI
Kaldırma: 	�El kolunu saat dönüş yönünde 

çevirin
Tutma: 	� El kolunu istediğiniz konumda bıra-

kın (otomatik yük baskı freni)
İndirme: 	� El kolunu saat dönüş yönünün tersi-

ne çevirin
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BASIC vinç – Tip 450  
Çözme otomatiksiz frenli

Sipariş no. 1 210 653

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 450 kg

El kuvveti 200 N

Asgari yük 25 kg

Destek 3,50 : 1

Her kol turu için strok 45–100 mm 

5 mm Ø halatta tambur kapasitesi 15 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  6 m 

Ağırlık 4 kg

    -        100 adet

BASIC vinç – Tip 900  
Çözme otomatiksiz frenli

Sipariş no. 1 210 654

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 900 kg

El kuvveti 190 N

Asgari yük 25 kg

Destek 8,75 : 1

Her kol turu için strok 25-53 mm 

7 mm Ø halatta tambur kapasitesi 17 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi   7 m 

Ağırlık 7 kg

    -         48 adet

BASIC vinç – Tip 450 A 
Çözme otomatikli frenli

Halatsız sipariş no. 1 225 298

6 m çekme bantlı sipariş no. 1 225 300

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 450 kg

El kuvveti 200 N

Asgari yük 25 kg

Destek 3,50 : 1

Her kol turu için strok 45–100 mm 

5 mm Ø halatta tambur kapasitesi 15 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  6 m 

Halatsız ağırlık 4 kg

6 m bantlı ağırlık 5 kg

    -         100 adet

BASIC vinç – Tip 900 A 
Çözme otomatikli frenli

Halatsız sipariş no. 1 225 301

7 m çekme bantlı sipariş no. 1 225 303

En alttaki halat katı maks. çekme yükü 900 kg

El kuvveti 190 N

Asgari yük 25 kg

Destek 8,75 : 1

Her kol turu için strok 25-53 mm 

7 mm Ø halatta tambur kapasitesi 17 m 

Çekme bandı tambur kapasitesi  7 m 

Halatsız ağırlık 7 kg

7 m bantlı ağırlık 8 kg

    -         48 adet
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BASIC VINÇLER – 500 KG BASIC VINÇLER – 250 KG 

BASIC vinç – Tip 250

6 m halatlı sipariş no. 1 210 211

Maks. çekme yükü  bkz. tablo

El kuvveti 200 N

Destek Yok

Her kol turu için strok 120-150 mm 

3,5 mm Ø halatta tambur kapasitesi 6 m 

Ağırlık 3 kg

    -           72 adet

BASIC vinç – Tip 500

Halatsız sipariş no. 1 213 856

Maks. çekme yükü  bkz. tablo

El kuvveti 200 N

Destek 4,25 : 1

Her kol turu için strok 37-90 mm 

5 mm Ø halatta tambur kapasitesi 15 m 

Ağırlık 4 kg

    -           96 adet

BASIC vinç – Tip 500 – Frensiz, kol çıkarılabilir

Halatsız sipariş no. 1 225 543

7 m çekme bantlı sipariş no. 1 225 547

Maks. çekme yükü  500 kg

El kuvveti 200 N

Destek Yok

Her kol turu için strok 37-90 mm 

5 mm Ø halatta tambur kapasitesi 15 m 

Halatsız ağırlık 3 kg

6 m bantlı ağırlık 4 kg

    -           96 adet
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Sipariş 

no. 

Vinç 

tipleri için 

Çekme 

yükü 

kg

Halat Ø mm 

EN 12385-4 

Halat 

uzunluğu 

m

Ağır- 

lık 

kg 

Kanca 

kapla- 

ması

1 730 137 

  

351 PLUS   350 4 15 1,0 Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 136  351 PLUS   350 4 10 1,0 Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 139  501 PLUS   500 5 20 1,8  Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 138 

 

450/500 BASIC 

501 PLUS

  500 5 10 1,0 

  

Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 141 

 

901 PLUS 

 

  900 7 

 

20 4,1  Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 140  901 PLUS 

900 BASIC 

  900 7 

 

12,5 2,1 

 

Galv. kap. 

CR 6 içermez

249 980  1201 PLUS 1150 

 

7 

 

25 4,3 Galv. kap. 

CR 6 içermez

Sipariş 

no. 

Vinç 

tipleri için 

Bant maks. 

çekme yükü daN 

kg*

Geniş 

bant 

mm

Uzun 

bant 

m

Ağır- 

lık 

kg

Kanca 

kapla- 

ması

1 730 041  351 PLUS   350 40   4 0,5         
Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 043 501 PLUS   500 40   7 0,9
Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 032 901 PLUS   900 50 10 1,2
Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 730 042 1201 PLUS 1150 55 12,5 1,5
Galv. kap. 

CR 6 içermez

1 225 319  450 BASIC   450 40 6 0,9 
Galv. kap. sarı 

kromlu
1 225 768 501 PLUS  

500 BASIC

  500 40 7 1,0 Galv. kap. sarı 

kromlu
1 225 631 901 PLUS 

900 BASIC

  900 50 7 1,2 Galv. kap. sarı 

kromlu

Sipariş no. Vinç tipleri için 

1 730 133 351 PLUS

1 730 134 501 PLUS

1 730 135 901 PLUS

Bant sabitlemesi için geçme parçaHalatlar

Çekme halatları

Hava koruması: PLUS 901 ve 901 A tipi AL-KO kasnakları için uygun

Sipariş no. 1 224 076

Kasnaklar 
için uygundur

AL-KO PLUS tip 901 ve 901 A 

Ağırlık 0,3 kg

Garaj duvar tutucusu:  

BASIC ve OPTIMA AL-KO kasnakları için 

maks. 500 kg'a kadar

Sipariş no. 1 221 151

AL-KO 

kasnakları için 

BASIC ve PLUS  

maks. 500 kg'a kadar

Ağırlık 3,5 kg

Artınız
l	� Hava koşullarına dayanıklı
l	 Hava geçiren
l	 Boyası solmaz

Hava koruması

Garaj duvar tutucusu

*�Çekme kuvveti en alttaki halat katındaki kasnağın çekme kuvvetine eşdeğerdir. Min. 2,5 
emniyet faktörlü bant

Dikkat:
Teslim edilebilen bantlar sadece 
yüklerin yatay çekilmesi için 
tasarlanmıştır.
Yükleri kaldırmak için DIN EN 
13157'ye uygun bantlar kullanıl-
malıdır.

 

 

Dikkat:
Halatlar yükleri  
çekmek, yukarı çekmek ve 
kaldırmak için uygundur, ancak 
kaldırma işlemi esnasında 
dönebilen serbest olarak askıda 
sallanan bir yükle kullanım için 
uygun değildir. Bu uygulama 
durumu için az burulan veya 
burulmayan halatlar kullanılmalı-
dır.

Sipariş no. Vinç tipleri için 

352 657 1201 PLUS

Sipariş no. Vinç tipleri için 

352 514 450 BASIC

352 516 900 BASIC

VINÇLER – AKSESUAR 
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VINÇLER – TEKNİK VERİLER 

Yuvarlanan bir yükün eğik çekilmesi – (referans değerleri)

Kasnak Eğim En alt halat katı Orta halat katı En üst halat katı

Halatlı vinç BASIC 450 kg 

 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

2900 kg 

1800 kg 

1350 kg

2000 kg 

1200 kg 

  900 kg

1100 kg 

  700 kg 

  500 kg

Halatlı vinç BASIC 900 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

5800 kg 

3600 kg 

2700 kg

3900 kg 

2400 kg 

1800 kg

2100 kg 

1300 kg 

1000 kg

Halatlı vinç PLUS 350 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

2300 kg 

1400 kg 

1100 kg

1600 kg 

1000 kg 

  800 kg

  800 kg 

  500 kg 

  400 kg

Halatlı vinç PLUS 500 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

3300 kg 

2000 kg 

1500 kg

2200 kg 

1300 kg 

1000 kg

1100 kg 

  700 kg 

  500 kg

Halatlı vinç PLUS 900 kg 

 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

5800 kg 

3600 kg 

2700 kg

3900 kg 

2400 kg 

1800 kg

2100 kg 

1300 kg 

1000 kg

Halatlı vinç PLUS 900 kg 

Çözme otomatiği 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

5800 kg 

3600 kg 

2700 kg

3900 kg 

2400 kg 

1800 kg

2100 kg 

1300 kg 

1000 kg

Halatlı vinç PLUS 1150 kg 

Çözme otomatiği 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

7400 kg 

6400 kg 

3500 kg

5300 kg 

3300 kg 

2500 kg

3200 kg 

2000 kg 

1500 kg

Yüklerin dikey olarak kaldırılması – (referans değerleri)

Kasnak En alt halat katı Orta halat katı En üst halat katı

Halatlı vinç BASIC 450 kg   450 kg   300 kg 170 kg

Halatlı vinç BASIC 900 kg   900 kg   600 kg 330 kg

Halatlı vinç PLUS 350 kg   350 kg   250 kg 130 kg

Halatlı vinç PLUS 500 kg   500 kg   330 kg 170 kg

Halatlı vinç PLUS 900 kg   900 kg   600 kg 330 kg

Halatlı vinç PLUS 900 kg Çözme 

otomatiği

  900 kg   600 kg  330 kg 

Halatlı vinç PLUS 1150 kg Çözme 

otomatiği

1150 kg    830 kg 500 kg 

Bir (yuvarlanmayan) yükün (referans değerleri) yatay ve eğik çekilmesi sürtünme faktörü yaklaşık 0,5

Kasnak Eğim En alt halat katı Orta halat katı En üst halat katı

Vinç BASIC 250 kg   %0       (0°)   400 kg   350 kg 300 kg

Vinç BASIC 500 kg   %0       (0°)   800 kg   550 kg 300 kg

Halatlı vinç BASIC 450 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

  750 kg 

  650 kg 

  550 kg

  500 kg 

  450 kg 

  400 kg

300 kg 

250 kg 

200 kg

Halatlı vinç BASIC 900 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

1500 kg 

1300 kg 

1150 kg

1100 kg 

  900 kg 

  800 kg

600 kg 

500 kg 

400 kg

Halatlı vinç PLUS 350 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

  600 kg 

  500 kg 

  450 kg

  400 kg 

  350 kg 

  300 kg

250 kg 

200 kg 

150 kg

Halatlı vinç PLUS 500 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

  800 kg 

  700 kg 

  650 kg

  550 kg 

  500 kg 

  450 kg

300 kg 

250 kg 

220 kg

Halatlı vinç PLUS 900 kg 

 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

1500 kg 

1300 kg 

1150 kg

1100 kg 

  900 kg 

  800 kg

600 kg 

500 kg 

400 kg

Halatlı vinç PLUS 900 kg 

Çözme otomatiği 
%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

1500 kg 

1300 kg 

1150 kg

1100 kg 

  900 kg 

  800 kg

600 kg 

500 kg 

400 kg

Halatlı vinç PLUS 1150 kg 

Çözme otomatiği 

%10    (6°) 

%20  (11°) 

%30  (17°)

2000 kg 

1700 kg 

1500 kg

1450 kg 

1250 kg 

1150 kg

900 kg 

750 kg 

650 kg

Halatlı vinci satın alan kişi bu ürünün bireysel 
kullanımının gerektirdiği özelliklere sahip 
olup olmadığını kontrol etmelidir.

1. Yük baskı freni:
Yük baskı frenli halat kasnakları türüne bağlı 
olarak teslimat genel görünümünde belirtilen 
asgari yükle çalıştırılmalıdır. Bu asgari yük be-
lirtilmemişse fren fonksiyonu devreye girmez.

2. �Frenli bir halatlı vincin kullanım 
amaçları:

Frenli halatlı vinçler 01.09.2004'ten itibaren 
geçerli olan yeni EN 13157 AT normunun 
taleplerini yerine getirmektedir. Kasnaklarımız 
aşağıdaki kullanım alanlarında kullanılamaz. 
İnşaat asansörleri, platformlar, stüdyolar ve 
yukarı çekilebilen insan taşıma araçları.

Makineli tahrik yasaktır.  
Daimi işletim için izin verilmemiştir. 
Çekme tertibatı olarak izin verilme-
miştir. (Yük basınç freni, değişken hareketler 
nedeniyle çözülebilir).
AL-KO halat kasnakları çeşitli uygulamalar için 
kullanılabilir. Bu uygulamalarda hangi talimat-
ların dikkate alınması gerektiğini bu uygulama 
için sorumlu olan üretici veya kullanıcı kontrol 
etmelidir.  
Yani halatlı vinci satın alan kişi bu ürünün 
bireysel kullanımının gerektirdiği özelliklere 
sahip olup olmadığını kontrol etmelidir. Yüke 
(düşük, orta, maks. yük) bağlı olarak farklı 
kullanım ömrü ortaya çıkar. Kullanım ömrünü 
(saat olarak çalışma süresi) arttırmak için halat 
kasnaklarının sadece orta yükler için kullanıl-
ması avantajlıdır. Gerekirse en yakın bir üst 
kasnak tipi seçilmelidir. 

Kaldırılan yüklerin altında durulması 
yasaktır. En az iki halatlı vinç yükte 
daima tambur üzerinde kalmalıdır. 

3. Halatlar:
Öngörülen halatlar EN 13157 ve EN 12385-4 
uyarınca tasarlanmıştır. Halatlarımız yükleri 
çekmek, yukarı çekmek ve kaldırmak için 
uygundur, ancak kaldırma işlemi esnasında 
dönebilen serbest olarak askıda sallanan bir 
yükle kullanım için uygun değildir. Bu uygula-
ma durumu için az burulan veya burulmayan 
halatlar kullanılmalıdır.
4. Bantlar:
Teslim edilebilen bantlar sadece yüklerin 
yatay çekilmesi için tasarlanmıştır.
Yükleri kaldırmak için DIN EN 13157'ye 
uygun bantlar kullanılmalıdır.

GÜVENLIK
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l	� Kullanım 
Yan veya ön yük duvarında farklı sabitleme ola-
nakları, ancak yükleyicide de alttan takılabilir.
Takviye oluklarında delik açılabilir. Tavsiye edi-
len dört cıvatalı sabitleme (bkz. montaj talimatı 
– teslimat kapsamında). Farklı montaj koşulları 
nedeniyle lütfen doğru cıvata malzemesini 
kendiniz seçin.

Montaj talimatı, iki anahtarı ile birlikte, sabit-
leme malzemesiz komple eşya gözü (bkz. şekil)

Siyah plastik

BİNEK ARAÇ RÖMORKLARI İÇİN EŞYA GÖZÜ 
Düzenli ve güvenli

 Artınız

Binek araç römorkları için eşya gözü 
Kısa taraftaki kapak menteşesi

Sipariş no. 1 224 324

Maks. yük 25 kg askıda

Dış ölçüler UXGXY 515 x 220 x 277 mm

Çevirme tutamağı ile yükseklik 305 mm

İç ölçüler UXGXY 457 x 185 x 232 mm

Büyük açıklık 457 x 185 mm

3,5 kg I       -      20 adet

Sipariş özeti

 Montaj örneği Teslimat kapsamı

 Dış yüzey işleme

I	�Germe kemerleri, eldivenler, aletler v.s. 
güvenli ve kolay erişilebilir şekilde römorkta 
istiflenmiştir

I	Kilitlenebilir
I	Sıçrama suyu korumalı
I	Kutunun yük kapasitesi 25 kg
I	�Yan açılır kapaktır, iç mekan açıklık olarak da 

büyütülmüştür ve böylece yaygın kullanılan 
bataryalar için yer yeterlidir

515

220

27
7

30
5

Binek araç römorkları için eşya gözü 
Uzun taraftaki kapak menteşesi

Sipariş no. 1 211 807

Maks. yük 20 kg askıda

Dış ölçüler UXGXY 515 x 225 x 272 mm

Çevirme tutamağı ile yükseklik 305 mm

İç ölçüler UXGXY 445 x 145 x 220 mm

3,2 kg I       -      20 adet

515

225

30
5

27
2

Tekne tekerlekleri

Tekneler pahalıdır. Bu nedenle profesyonel 
su sporcusu olarak ıslak ekipmandaki spor 
aracınıza özenle dikkat edin. Ancak taşırken 
veya karavan üzerinde yerleştirirken nasıl olma-
lıdır? Hem taşırken hem de yüklerken ve yere 
indirirken değerli yükün hasar görmemesi 
için ilgili önlemler alınmalıdır.

Bu nedenle Avrupa'nın öncü römork bileşenleri 
üreticisi olarak AL-KO sizin için en uygun 
olan karavanı yapılandırmak için size iki 
farklı profesyonel tekne tekerleği sunmaktadır.

Başlangıç sınıfında size uygun fiyatlı  
kauçuk bazlı tekne tekerlekleri sunabiliriz. 
Tabii ki bu segmentte 
de kaliteye ve güvenliğe büyük bir önem veri-
yoruz ve bu nedenle size sadece Avrupa markalı 
ürünler sunuyoruz.

Poliüretandan üretilen Profi Line orijinal 
STOLTZ tekerlekleri size birçok testte ödül 
almış olan ve teknik yayın internet forumlarında 
sürekli en iyi tekne karavanı tekerleği olarak söz 
edilen mutlak Premium kaliteyi sunmak-
tadır. 

Orijinal STOLTZ tekerlekleri ile yükleme ve yük 
indirme çok kolaydır. Son derece rahat hare-
ket edebilmesi sayesinde tekneler rahatça 
suya kayar, böylece en iyi şekilde su sporu için 
gücünüz korunur! 
STOLTZ tekerleklerini kullanarak tekne gövdesi 
üzerinde indirme işlemi tarafından oluşan 
siyah şeritlerin  geçmişte kaldığını 
memnuniyetle fark edeceksiniz. 

Ayrıca bu tanınmış STOLTZ tekerleklerinin 
görülebilir bir özelliği sizi uzaktan Insider 
ve profesyonel su sporcusu olarak niteleyen 
göze çarpan, şeffaf sarı rengidir.

Avantaj COMPACT tekne tekerleği PROFI "STOLTZ" tekne tekerleği

Malzeme Kauçuk Poliüretan

Renk Siyah Şeffaf sarı

Darbeleri sönümler Evet Hayır

Tekne gövdesi üzerinde malzeme aşınması mümkündür Evet Hayır

Yüksek yük kapasiteli Hayır Evet

Uzun ömürlü ve büyük açıda aşınmasız Hayır Evet

UV dayanıklı Hayır Evet

Çizilmeye dayanıklı Hayır Evet

Tekne karavan üzerinde uzunlamasına yerleştirildiğinde 

tekerlek deforme olmaz

Hayır Evet 

 Artınız
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K

B

SP

S Yan tekerlek

Sapma tekerleği

Baş desteği / Baş tekerleği

Omurga tekerleği

TEKNE TEKERLEKLERİ COMPACT TEKNE TEKERLEKLERİ

Sipariş özeti

Omurga tekerleği

Sipariş no. 360 710

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 77 x 198 mm / Ø 16,5 mm

0,660 kg

1 adet           -

Omurga tekerleği

Sipariş no. 360 711

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 75 x 126 mm / Ø 16 mm

0,510 kg

1 adet           -

Omurga tekerleği

Sipariş no. 360 712

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 75 x 126 mm / Ø 21,5 mm

0,490 kg

1 adet           -

Omurga tekerleği

Sipariş no. 360 713

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 88 x 199 mm / Ø 22 mm (çelik boru)

1,400 kg

1 adet           -

Omurga tekerleği

Sipariş no. 360 715

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 69 x 197 mm / Ø 17 mm

0,910 kg

1 adet           -

Omurga tekerleği

Sipariş no. 360 716

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 69 x 197 mm / Ø 21,5 mm

0,850 kg

1 adet           -

K

K

K

K

K

K

248

K

B

SP

S Seitenrolle

Sliprolle

Bugstüze / Bugrolle

Kielrolle

Bootsrollen 

248

K

B

SP

S Seitenrolle

Sliprolle

Bugstüze / Bugrolle

Kielrolle

Bootsrollen 

 Baş desteği / Baş tekerleği

 Omurga tekerleği

 Yan tekerlek

 Sapma tekerleği
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COMPACT TEKNE TEKERLEKLERİ

Yan tekerlek
Sipariş no. 360 717

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 81 x 69 mm / Ø 18 mm

0,270 kg

1 adet           -

Yan tekerlek

Sipariş no. 360 718

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 81 x 69 mm / Ø 21,5 mm

0,260 kg

1 adet           -

Baş tamponu

Sipariş no. 360 722

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Gri

Ölçü (D x L) / Delik Ø 135 x 75 mm / Ø 14 mm

0,630 kg

1 adet           -

Yan tekerlek

Sipariş no. 360 719

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 121 x 77 mm / Ø 18 mm

0,740 kg

1 adet           -

Yan tekerlek

Sipariş no. 360 720

Malzeme/Dış yüzey/Renk Kauçuk/Mat/Siyah

Ölçü (D x L) / Delik Ø 121 x 77 mm / Ø 21,5 mm

0,720 kg

1 adet           -

S

S

S

S

B

Sipariş özeti Sipariş özeti

RP-5 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 415

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 73 x 127 mm / Ø 16,5 mm	

0,340 kg

1 adet           -

RP-55 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 418

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 73 x 127 mm / Ø 13 mm

0,350 kg

1 adet           -

RP-8 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 421

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 81 x 193 mm / Ø 16,5 mm	

0,810 kg

1 adet           -

RP-10 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 422

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 81 x 251 mm / Ø 16,5 mm	

1,120 kg

1 adet           -

RP-12 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 425

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 81 x 296 mm / Ø 16,5 mm

1,370 kg

1 adet           -

RP-18 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 426

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 81 x 450,2 mm / Ø 16,5 mm

1,930 kg

1 adet           -

K

K

K

K

K

K

PROFI TEKNE TEKERLEKLERİ
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PROFI TEKNE TEKERLEKLERİ

RPSC-12 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 424

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 71 x 289 mm / Ø 16,5 mm

0,960 kg

1 adet           -

RP-53A tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 461

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 119 x 74,5 mm / Ø 16,5 mm

0,600 kg

1 adet           -

RP 8/10/12/18 - TİP RP-32 için uç kapağı

Sipariş no. 1 224 444

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 80,5 x 25,5 mm / Ø 16,5 mm

0,090 kg

1 adet           -

RP-54 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 462

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 119 x 74,5 mm / Ø 20,5 mm

0,590 kg

1 adet           -

RP-335 tipi V tekerleği

Sipariş no. 1 224 432

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 71 x 76 mm / Ø 13,5 mm

0,190 kg

1 adet           -

RP-33 tipi omurga tekerleği

Sipariş no. 1 224 431

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 78 x 71 mm / Ø 13,5 mm

0,210 kg

1 adet           -

K

K

K

S

S

B

B
SP

Sipariş özeti Sipariş özeti

RP-325 tipi RP-33+RP-335 için uç kapağı

Sipariş no. 1 224 433

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 73,5 x 25,5 mm / Ø 13,5 mm

0,080 kg

1 adet           -

RP-44 tipi yalpalama tekerleği

Sipariş no. 1 224 460

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 95 x 87 mm / Ø 20,5 mm

0,550 kg

1 adet           -

RP-3 tipi V baş tamponu

Sipariş no. 1 224 429

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik 150 x 71 mm / Ø 12,5 mm

0,220 kg

1 adet           -

RP-335 tipi büyük sapma tekerleği seti

Sipariş no. 1 224 432

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 71 x 76 mm / Ø 13,5 mm

0,190 kg

1 adet           -

RP-435A uç kapağı (2 ADET)

Sipariş no. 1 224 434

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 105 x 27 mm / Ø 13 mm

0,140 kg

2 adet           -

RP-87 tipi V tekerleği

Sipariş no. 1 224 452

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik Ø 160 x 199 mm / Ø 16,5 mm

2,190 kg

1 adet           -

S

B

SP

SP

RP-404 tipi V baş tamponu

Sipariş no. 1 225 124

Malzeme/Dış yüzey/Renk PU/Mat/Şeffaf sarı

Ölçü (D x L) / Delik 176 x 80 mm / Ø 12,5 mm

0,330 kg

1 adet           -

B

Katalogprogramm 
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Foto Skizze Bestellübersicht 

Foto 

V Bug Puffer Typ RP-404 
Bestell-Nr. 1225124 
Material/Oberfläche/Farbe PU/matt/transparent gelb 
Maße (D x L) / Bohrung 176 x 80 mm / Ø 12,5 mm 
Eigengewicht: 0,330 kg 
Verpackungseinheit: 1 Stück 


