
GA (Germe aralığı)

Y

G

 Tavsiye edilen sabitleme delikleri

GA (Germe aralığı)

Y

G

 Tavsiye edilen sabitleme delikleri

GA (Germe aralığı)

Y

G

 Tavsiye edilen sabitleme delikleri
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PLASTİK ÇAMURLUK

 Artınız
AL-KO, derin çekme ve püskürtme yöntemiyle 
plastikten üretilmiş çamurluk sunmaktadır.

 Teknik
Çamurluğun en iyi yük kapasitesine ulaşmak 
için 6 adet M6 cıvatalı Tandem çamurluğun 
ve 4 adet M 6 cıvatalı tek aks çamurluğunun 
ve Ø 18 mm'lik dış pulun römorkla cıvata 
bağlantısının yapılmasını tavsiye ediyoruz. 
Sabitleme noktaları derin çekmeli çamurluklar-
da işaretlenmiştir.

Reflektör, turuncu, folyo ambalajlı

Sipariş no. 246 644

0,53 kg

-           50 adet

PLUS/Derin çekmeli/Tek akslı çamurluk

Sipariş no. G GA (Germe 

aralığı) 

Y İzin verilen maks. 

lastik yarıçapı

245 820 200 720 335 300 0,71 -            60 2

245 821 220 770 335 325 0,75 -            60 2

1 335 983 220 680 280 280 0,78 -            50 2

245 822 235 770 335 325 0,98 -            50 2

245 823 255 815 390 325 1,14 -            32 2

Sipariş özeti

PLUS COMPACT

AL-KO derin çekme yöntemi AL-KO püskürtme yöntemi

Kir hassasiyeti Düz dış yüzeyi sayesinde daha az 

hassas 

Pürüzlü yüzeyi sayesinde daha 

hassas. 

Küçük sürüş 

hasarları telafi edilir

Evet, çamurluk önceki konumunu 

geri alır. 

Evet, çamurluk önceki konumunu 

geri alır. 

Metalden %50 daha hafiftir Evet  Evet 

UV dayanıklı Evet  Evet 

Geri dönüştürülebilir Evet  Evet 

Müşteriye özgü sabitleme delikleri
Evet, 200 parçalık asgari alım 

mümkündür 

Evet, mümkün. Asgari alım 

1000 adet 

Müşteri logosunu koyun Evet mümkün.  

Asgari alım 200 adet 

Evet, mümkün. Asgari alım 

1000 adet 

Özel renkler Evet, mümkün.  

Asgari alım 1000 adet 

Evet, mümkün. Asgari alım 

1000 adet 

Et kalınlıkları Kenarlarda eşit değil  Eşit 

Sipariş özeti

COMPACT/Püskürtmeli/Tek akslı çamurluk

Sipariş no. G GA (Germe 

aralığı) 

Y İzin verilen maks. 

lastik yarıçapı

1 257 130 200 730 335 300 0,87 -             75 2

1 257 131 220 770 335 325 0,80 -             45 2

COMPACT/Püskürtmeli/Tek akslı çamurluk

Sipariş no. G GA Y İzin verilen maks. 

lastik yarıçapı

1 258 169 140 490 195 203 0,41 -           100 2

1 258 170 180 620 240 254 0,61 -             60 2

1 258 171 190 680 300 283 0,80 -             60 2

Sipariş özeti

Sipariş özeti



GA

 Tavsiye edilen sabitleme delikleri

GGA

Y

GGA

Y

 Tavsiye edilen sabitleme delikleri

GA

Y

G

 Tavsiye edilen sabitleme delikleri
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PLASTİK ÇAMURLUK

PLUS derin çekmeli 2'ye bölünmüş Tandem çamurluk

Her parça için 

sipariş no.

G GA Y 
İzin verilen maks. lastik yarıçapı

1 213 966 223 340 290 254 0,68 -           120 çift 2

PLUS derin çekmeli Tandem çamurluk 

Sipariş no. G GA Y İzin verilen maks. 

lastik yarıçapı

246 120 220 1462 349 335 1,76 -           60 2

1 220 964 200 1462 349 335 1,85 -           60 2

PLUS derin çekmeli Tandem çamurluk 

Sipariş no. G GA Y İzin verilen maks. 

lastik yarıçapı

1 257 122 220 1477 349 335 1,89 -            30 2

1 257 123 240 1477 345 335 1,65 -            30 2

Sipariş özeti

Sipariş özeti

Sipariş özeti

PLASTİK ÇAMURLUK
Tekerlekler eşleşme genel görünümü

Tekerlek 

boyutu 

 

Tek aks 

çamurluk 

 

Tandem 

bölünmüş 

çamurluk 

Tandem 

çamur-

luk 

Ürün 

no. 

180/70 R8 X X
185X8.5-8 X X
350-8 X
480/400-8 X
500-8 X
205x8.0-10 X X
145 R10 X
195/50 B10 X X
205/50 B10 X X
400-10 X
450-10 X
500-10 X
135 R12 X X
145 R12 X X
155 R12 X X X X X
155/70 R12xcx X X X X
155/70 12C X X X X
195/50B12 X X
135 R13 X X
135/70 R13 X X
145 R13 X X X
145/70 R13 X X X
155 R13 X X X X X
155/65 R13 X X X
155/70R13 X X X
165 R13 X X X X X
165/65 R13 X X X
165/70 R13 X X X X X X X
175 R13 X X X X X
175/60 R13 X X
175/70 R13 X X X X
185/70 R13 X X X X X
195/50 R13C X X
165 R14 X X X X X
165/70 R14 X X X X X
175 R14 X X X X
175 R14C X X X X X
175/70 R14 X X X X X X
185 R14 X X X X X
185 R14C X X X X X
185/65 R14 X X X X X
185/70 R14 X X X
185/75 R14C X X X X X
195 R14C X X
195/65 R14 X X
195/70 R14 X X
205 R14C X
205/70 R14 X X X
215 R14C X
670 R14C X X X X
155/70 R15 X X X X X
175/70 R15 X X X X
185 R15C X X X X
185/65 R15 X X
195/55 R15 X X
195/70 R15C X X
205/70 R15C X X
215/70 R15C X
225/70 R15C X
175/75 R16C X
185/75 R16C X
195/75 R16C X
205/75 R16C X
215/75 R16C X
225/75 R16C X
600 R16C X
650 R16C X

1 
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8 
17
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24
5 
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0

24
5 
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1 
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YENİ TASARIM ÇAMURLUK 
Karakter sahibi römorklar için tasarım ve kullanım

 Artınız
Geleceğin "made in Germany" binek 
araç römorkları için AL-KO çamurluk 
sistemi
Sistem, piyasada bir yeniliktir! Merkezi 
bileşenler, üzerine çeşitli sistem bileşenlerinin 
kenetlendiği çok fonksiyonlu bir çamurluktur. 

Avantajlar
I Elastiki şekil alabilir
I Kişiselleştirilebilir tasarım
I Modüler sistem
I Püskürtme malzeme kalitesi

Çamurluk Standart model
I  PP/EPDM malzeme (polipropilen ve etilen-

propilen-dien-kauçuk karışımı)
I Sıcaklık mukavemeti +80° ila -30°
I  Dış kenar yönetmeliği 74/483/AET'yi yerine 

getirir
I Yağmur suyu için tahliye oluklu
I Sabitleme delikli 
I  Bilgilendirme yüzeyli (müşteri logosu/yapış-

kan etiket) 
Plastik AL-KO çamurluk sistemi için ken-
dinden yapışkanlı folyoları (dış bölgede 7 yıl 
asgari dayanıklılık süresi) örneğin  
www.weiser-werbetechnik.de  
www.ASLAN-schwarz.com tavsiye ediyoruz

I  Özel araçlar / yapı / tarım kategorisinde hitap 
eden tasarım ve özellikle yüksek fonksiyonellik 
için iF product design award 2013 

I  SKZ plastik merkezinin raporu 
- Almanya'nın en büyük plastik enstitüsü 
-  AL-KO çamurluk serisini Volkswagen AG'nin 

TL 52649-01 otomotiv normunu yerine 
getiren ilk firma olarak belgelemektedir

I Püskürtme koruması talimatı (bkz. sayfa 299)

1 258 622

1 258 624

1 258 626

1 258 628

Bilgilendirme yüzeyli tasarımlı ek
PP (polipropilen) malzeme. Tasarımlı ek, çamurluk ile birlikte yük 
duvarına monte edilir. Ek, talep üzere müşterinin istediği renkte imal 
edilebilir (dikkat: teslimat başına asgari alım 500 adettir). Düz dış yüzey 
burada örneğin müşteri logosunu koyma imkanı sunmaktadır.
(yapışkan etiket: UV dayanıklı 7 yıl mukavemetli ASLAN DFP 07  
- www.ASLAN-schwarz.com tipi yapışkan etiket kullanmanızı tavsiye 
ediyoruz). Tasarımlı ek üniversal olarak aşağıdaki çamurluklar için 
kullanılabilir (EA 200/220/240 ve TA 220/240).

Basamak eki, taşıma yükü 90 kg 
Malzeme PA GF30 (%30 cam elyaflı polyamid). Tasarım ekinin yerine 
opsiyonel olarak basamak eki de sunuyoruz. Artık bu bölgede çamur-
luğa basılabilir. Basamak eki de üniversal olarak aşağıdaki çamurluklar 
için kullanılabilir (EA 200/220/240 ve TA 220/240).

Çıkma desteği, taşıma yükü 90 kg
Malzeme PA GF30 (%30 cam elyaflı polyamid). Yükseğe ergonomik 
şekilde kolayca erişebilmek için ayrıca tercihe göre 180° döndürülmüş 
olarak yük duvarına veya şasiye takılabilen bir çıkma desteği sunulmak-
tadır. 

Püskürtme koruması/Kir tutucu
LDPE malzemesi. Püskürtme koruma sistemi, 91/226/AT, ek III, fık-
ra 7.3.6 veya 2010/19/AT yönetmeliğini yerine getirmektedir.
Dikkat: Nisan 2011'den itibaren yeni AT römork ruhsatlarında talimat. 
Bu normun püskürtme koruma sistemine yönelik diğer talepleri römork 
üreticisi tarafından ilgili römork ile kombinasyonlu olarak kontrol edil-
melidir. Entegre edilebilen bir püskürtme koruması yağmur suyunun 
lastikler üzerinden arkasındaki trafiği engellemesini önler ve çamurluk 
sistemi uygun bir şekilde yuvarlak şekil alır. 

OPSİYONEL SİSTEM YAPI PARÇALARI
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EA 180

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

1
5

631

3
0
5

180

110

135

1
2
02
5

Sipariş özeti

Çamurluk Sipariş no. RAL renk                   İzin verilen lastik yarıçapı 

EA 180 1 258 622 Siyah benzeri RAL 9017 260 mm 0,68 - 60 2

EA 200 1 258 624 Siyah benzeri RAL 9017 285 mm 0,85 - 50 2

möglicher Bereich

für Aufkleber
4
0

150
1
5

706

3
3
5

200

120

150

1
2
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5

EA 200

520

420

1
4
8

9
5 4
5

2
8
8

1
5

A

Ø 9 (7x)A (1 : 5)

ÇAMURLUK EA 180 / EA 200

Çamurluk Sipariş no. RAL renk                   İzin verilen lastik yarıçapı 

EA 220 1 258 626 Siyah benzeri RAL 9017 300 mm 0,98 - 40 2

EA 240 1 258 628 Siyah benzeri RAL 9017 325 mm 1,13 - 30 2

175
Ø

8,5
(3

x)

2
6

6
0
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6

375

570

660

6
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5
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4
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8
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B

B  (1 : 5)

möglicher Bereich

für Aufkleber
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EA 220

175

Ø 8,5 (3x)
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8
,5

11,5

C

C  (1 : 5)

möglicher Bereich

für Aufkleber

150

4
0

2
2

806

3
8
0

240175

145

1
2
0

2
5

EA 240

ÇAMURLUK EA 220 / EA 240

Sipariş özeti

A

A (1 : 5)

375

520

600

2
6

6
0

175

Ø 8,5 (3x)

3
6

5
5

1
3
0

1
4
5

11,5

8
,5

Yapışkan etiket için
mümkün olan bölge

Yapışkan etiket için
mümkün olan bölge

Yapışkan etiket için mümkün 
olan bölge

Yapışkan etiket için mümkün 
olan bölge
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ÇAMURLUK EA 180 / EA 200 / EA 220 / EA 240

H

H
 1

B

S

Püskürtme kulakları ile püskürtmeli EA 180/200/220/240 çamurluk

Püskürtme kulaklı 

sipariş no. 

Sürüş yönü 

için 

G  

mm

Y 

mm 

Y1 

mm 

GA  

mm

RAL renk 

benzer

İzin verilen maks. 

lastik yarıçapı mm 

1 258 852  Sol 180 305 450 631 Siyah 

RAL 9017

260 0,50  -            48 20 

1 258 853  Sağ 180 305 450 631 Siyah 

RAL 9017

260 0,50  -            48 20 

1 258 698  Sol 200 330 490 720 Siyah 

RAL 9017

285 0,92  -            33 20 

1 258 699 Sağ 200 330 490 720 Siyah 

RAL 9017

285 0,92  -            33 20 

1 258 700 Sol 220 350 520 770 Siyah 

RAL 9017

300 1,05  -            24 20 

1 258 701 Sağ 220 350 520 770 Siyah 

RAL 9017

300 1,05  -            24 20 

1 258 702 Sol 240 380 570 800 Siyah 

RAL 9017

325 1,22  -            24 20 

1 258 703 Sağ 240 380 570 800 Siyah 

RAL 9017

325 1,22  -            24 20 

Sipariş özeti

ÇAMURLUK TA 220 / TA 240

Çamurluk Tandem model
I  PP/EPDM malzeme (polipropilen ve etilen-propilen-

dien-kauçuk karışımı)
I Sıcaklık mukavemeti +80° ila -30°
I Dış kenar yönetmeliği 74/483/AET'yi yerine getirir
I Yağmur suyu için tahliye oluklu
I Sabitleme delikli
I Bilgilendirme yüzeyli (müşteri logosu/yapışkan etiket) 

Sipariş özeti

Ø
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(8x)

1370
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7
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Ø 8,5 (3x)

2
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3
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240

möglicher Bereich

für Aufkleber

Ø
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(8x)
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Ø 8,5 (3x)
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5
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0

135

165

3
5

0

220

möglicher Bereich

für Aufkleber

TA 220

TA 240

Çamurluk Sipariş no. RAL renk               İzin verilen lastik yarıçapı 

TA 220 1 258 630 Siyah benzeri RAL 9017 300 mm 1,58   -  30 2

TA 240 1 258 632 Siyah benzeri RAL 9017 325 mm 1,71   -  30 2

Yapışkan etiket için müm-
kün olan bölge

Yapışkan etiket için müm-
kün olan bölge
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Sipariş özeti

Çamurluk Püskürtme kulaklı 
sipariş no.

Sürüş 
yönü için

G  
mm

Y 
mm

Y1 
mm

GA  
mm

RAL renk 
benzer

İzin verilen maks. 
lastik yarıçapı mm

TA 220 1 258 704 Sol 220 350 520 1466 Siyah 

RAL 9017

300 1,65  -          21 20 

TA 220 1 258 705 Sağ 220 350 520 1466 Siyah 

RAL 9017

300 1,65  -          21 20 

TA 240 1 258 706 Sol 240 350 520 1466 Siyah 

RAL 9017

325 1,80  -          21 20 

TA 240 1 258 707 Sağ 240 350 520 1466 Siyah 

RAL 9017

325 1,80  -          21 20 

H

H
 1

B

S

ÇAMURLUK TA 220 / TA 240 
Püskürtme koruması ile – monte edilmiş
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Ø
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möglicher Bereich

für Aufkleber

Çamurluk Sipariş no. RAL renk                   İzin verilen lastik yarıçapı 

HL 280 1 258 634 Siyah benzeri RAL 9017 300 mm 0,46 - 184 2

HL 280 1 258 898 Siyah benzeri RAL 9017 300 mm 0,55 - 330 2

möglicher Bereich

für Aufkleber
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1 258 651 1 258 654 1 258 657
möglicher Bereich

für Aufkleber

90

1
0
0

5
2
.5

80

155

1
7
0

2
0

4

Ø
4
,58
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1 258 648

Sipariş no. Çamurluk için RAL renk 
 uygun                   benzer

1 258 648 EA 180 Siyah RAL 9017 0,06 - - 2

1 258 651 EA 200 Siyah RAL 9017 0,07 200 - 2

1 258 654 EA 220/TA 220/HL 280 Siyah RAL 9017 0,08 140 - 2

1 258 657 EA 240/TA 240/HL 280 Siyah RAL 9017 0,09   70 - 2

PÜSKÜRTME KORUMASI

1 258 634 1 258 898

ÇAMURLUK YÜKLEYİCİ HL 280 
Püskürtme koruması ile – monte edilmiş

Sipariş özeti

Yapışkan etiket 
için mümkün olan 
bölge Yapışkan etiket 

için mümkün olan 
bölge

Yapışkan etiket için 
mümkün olan bölge

Yapışkan etiket için 
mümkün olan bölge

Yapışkan etiket için 
mümkün olan bölge

Yapışkan etiket için 
mümkün olan bölge
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TASARIM EKLERİ / BASAMAK EKİ / ÇIKMA DESTEĞİ

Sipariş özeti

 Artınız
l  Yükleme kenarından rampaya kolay geçiş
l  Kaymayı önleyen delik kenarlı profil sayesin-

de kavrayan 
l  Uygun dalgalı formu sayesinde kolay gidiş 
l  Uzun ömürlü korozyona dayanıklı alüminyum 

alaşım
l  Küçük ve hafif yükler için hafif model
l  İstem dışı kaymaya karşı emniyetli 
l TÜV tarafından test edilmiş 

COMPACT YÜKLEME RAMPALARI 
Küçük ve orta yükler için alüminyumdan üretilmiş

Güvenlik
l  İzin verilen maks. rampa eğimi  

%30 = 16,5°'dir
l  Rampalar yükleme alanının üzerine tutturul-

malıdır
l  Rampalar sadece çift olarak kullanılmalıdır
l  Rampaların yatay olarak kullanılmasına izin 

verilmez
l  Sadece ikinci bir kişinin gözetimi altında 

yukarı sürüş yapılmalıdır
l  Rampalar sadece frenli, güç tahrikli araçların 

bindirilmesi ve indirilmesi için kullanılmalıdır
l  Hızlı harekete geçmekten ve fren yapmaktan 

kaçınılmalıdır, çünkü bu sayede rampalara 
fazladan yük biner

l  Kullanım talimatının diğer güvenlik uyarıları 
dikkate alınmalıdır

Rampa uzunluğunun hesaplanması

maks. %30 = 16,5°

U  = Rampa uzunluğu (mm)

Y = Yük yüksekliği (mm)

C = Eğim  (%)

       Y  
       C
L =       x 100

Örnek:

Adım 1: Gerekli rampa uzunluğunun hesaplanması:

Ölçülen Y yük yüksekliği 400 mm'dir. 
İzin verilen maks. %30'luk C rampa eğiminden yararlanılır.
Formül: 
   

Sonuç: 1333 mm = Min. L rampa uzunluğu 

L =          x 100

       

       400  
        30 

Adım 2: Tablodaki rampanın seçilmesi

 Teslimat kapsamı
Her rampa için içeriden uzanan dişli ve somun-
lu 1 adet emniyet cıvatası Cıvata, yük duvarı 
ve zemin arasındaki boşlukta kaymaya karşı 
emniyet işlevi görür.

möglicher Bereich für

Aufkleber

7
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4
5

330 73

1
5

4

2

 Sipariş no. Çamurluk için RAL renk Taşıma yükü 
  uygun benzer kg

Tasarım eki 1 258 636 EA 200/220/240 / TA 220/240 Siyah RAL 9017  0,10 70   - 2

Tasarım eki 1 258 637 EA 200/220/240 / TA 220/240 Gümüş RAL 9006  0,10 70   - 2

Tasarım eki 1 258 638 EA 200/220/240 / TA 220/240 Kırmızı RAL 3000  0,10 70   - 2

Basamak eki 1 258 639 EA 200/220/240 / TA 220/240 Siyah RAL 9017 90 0,63 - 30 2

Basamak eki 1 258 640 EA 200/220/240 / TA 220/240 Gümüş RAL 9006 90 0,63 - 30 2

Çıkma desteği  1 258 642   Siyah RAL 9017 90 0,30 90   - 2

Basamak eki ve çıkma desteği için montaj uyarıları: 
Yük duvarına veya şasiye montaj M 6 cıvatalarla yapılmalıdır. 
Yük duvarının yük bölgesinde büyük düz başlı cıvataları tavsiye 
ederiz (örneğin kilit cıvataları). Min. Ø 25 mm, 1,5 mm malzeme 
kalınlıklı pulu olan kendinden emniyetli somunları tavsiye ederiz. 

Basamak eki, montajda boşluksuz bir şekilde uyarlanan 
hafif bir öngerilime sahiptir. Yük duvarının yeterli düzeyde 
stabilitesini römork üreticisi sağlamalıdır.

90
260

260

330

175

3
3

Ø
6

,5
(3

x
) 8
0

154

6
60

95

3
31
5

,6

8
1

7,5

Ø
6

,5
(5

x
)

150

1
2

0

Tasarım eki  Basamak eki  Çıkma desteği  

Tasarım ekleri  Basamak eki  Çıkma desteği  

Yapışkan etiket için 
mümkün olan bölge
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Kavisli yükleme rampaları

Sipariş no. 
Her parça 
için

Tip Uzunluk 

U mm

Genişlik 
 
G mm

Yüksek-
lik 
GA mm 

Yük yüksekliği 
min. - maks. 
Y mm

Aks mesafesinde çift başına yük kapasitesi Her parça için 
ağırlık 
kg

130 568 400/1500/215 1500 215 30 200-250 260 kg 330 kg 400 kg 400 kg 6,8

130 586 400/2000/225 2000 225 40 300-380 260 kg 330 kg 400 kg 400 kg 10,2

Düz yükleme rampaları

Sipariş no. 
Her parça 
için 

Tip Uzunluk 

U mm

Genişlik 
 
G mm

Yükseklik 

GA mm

Yük yüksekliği 
min. - maks. 
Y mm

Aks mesafesinde çift başına yük kapasitesi Her parça 
için ağırlık 
kg

130 569 400/1500/215 1500 215 35 300-400 260 kg 330 kg 400 kg   400 kg   6,8

130 585 400/2000/225 2000 225 40 400-500 260 kg 330 kg 400 kg   400 kg 10,2

130 590 1000/2000/260 2000 260 70 400-500 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg 19,4

130 570 1000/2500/260 2500 260 70 600-700 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg 26,4

COMPACT YÜKLEME RAMPALARI 
Küçük ve orta yükler için alüminyumdan üretilmiş

PROFI YÜKLEME RAMPALARI
Ağır yükler için alüminyumdan üretilmiş

 Artınız
l  Tüm rampalar CE- ve GS tarafından test edil-

miştir ve sertifikalandırılmıştır. 
Birçok kullanım alanı sadece bir rampa 
gerektirir ve rampa çifti gerektirmez (örneğin 
motosiklet nakli). Bu nedenle AL-KO parçalar 
halinde teslimat yapmaktadır ve size uygun 
bir maliyet ilişkisi sunmaktadır.

l  Alüminyum benzersiz şekilde alüminyum 
DEĞİLDİR!  
Bu nedenle AL-KO, 6005 + 6082 alaşımla-
rının kombinasyonuna önem verir: 6005 iyi 
kaynak özelliği ve en iyi korozyon koruması 
ile karakterize edilirken AL-KO rampalarının 
alüminyum 6082 sayesinde benzersiz muka-
vemeti elde edilir: Bu alaşım tüm 6000 ala-
şımlarının azami mukavemetini garanti eder 
ve yüksek mukavemeti sayesinde standart 
olarak köprü inşasında kullanılır.

l  %100 kalite kontrolü. Her rampa ayrı olarak 
kontrol edilir.

Daha azıyla memnun olmayın, çünkü AL-
KO'dan daha fazlasını beklemeye hakkınız var:  
QUALITY FOR LIFE! 
 

Güvenlik 
l  İzin verilen maks. rampa eğimi  

%30 = 16,5°'dir.
l  Rampalar yükleme alanının üzerine tutturul-

malıdır.
l  Rampalar çok şeritli araçlarda sadece çift 

olarak kullanılmalıdır.
l  Rampaların yatay olarak kullanılmasına izin 

verilmez.
l  Sadece ikinci bir kişinin gözetimi altında 

yukarı sürüş yapılmalıdır.
l  Rampalar sadece frenli, güç tahrikli araçların 

bindirilmesi ve indirilmesi için kullanılmalıdır.
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AĞIR YÜKLER İÇİN PROFI YÜKLEME RAMPALARI 

Versiyon A

X aks mesafesinde 

yük kapasitesi

Sipariş no. 
Adet başına

Tip Versi-
yon

Uzunluk 
 
U mm

Genişlik 
Dış 
G mm

Yükseklik 

Y mm

maks. 
Yük yüksekliği 
YY mm

 
1,00 m

 
1,50 m

Adet [kg] Çift [kg] Adet [kg] Çift [kg]

1 224 700 60A20GH450 A 1.930 300 60 450 1.215 2.430 1.215 2.430

1 224 701 60A20GH600 A 1.928 300 60 600 1.215 2.430 1.215 2.430

1 224 702 60A20 H539 G 1.928 300 60 539 1.215 2.430 1.215 2.430

1 224 703 60A25GH450 A 2.370 300 60 450    870 1.740    950 1.900

1 224 704 60A25GH600 A 2.369 300 60 600    870 1.740    950 1.900

1 224 705 60A25 H665 G 2.439 300 60 665    870 1.740    950 1.900

1 224 706 70A20GH450 A 1.930 300 70 450 1.500 3.000 1.500 3.000

1 224 707 70A20GH600 A 1.928 300 70 600 1.500 3.000 1.500 3.000

1 224 708 70A20 H552 G 2.020 300 70 552 1.500 3.000 1.500 3.000

1 224 709 70A25GH450 A 2.370 300 70 450 1.070 2.140 1.165 2.330

1 224 710 70A25GH600 A 2.369 300 70 600 1.070 2.140 1.165 2.330

1 224 711 70A25 H679 G 2.460 300 70 679 1.070 2.140 1.165 2.330

1 224 712 80A20GH450 A 1.930 300 80 450 1.745 3.490 1.745 3.490

1 224 713 80A20GH600 A 1.928 300 80 600 1.745 3.490 1.745 3.490

1 224 714 80A20 H552 G 2.020 300 80 552 1.745 3.490 1.745 3.490

1 224 715 80A25GH450 A 2.370 300 80 450 1.250 2.500 1.355 2.710

1 224 716 80A25GH600 A 2.369 300 80 600 1.250 2.500 1.355 2.710

1 224 717 80A25 H679 G 2.460 300 80 679 1.250 2.500 1.355 2.710

1 224 718 90A20GH450 A 1.950 400 90 450 2.030 4.060 2.030 4.060

1 224 719 90A20GH600 A 1.948 400 90 600 2.030 4.060 2.030 4.060

1 224 720 90A20 H552 G 2.020 400 90 552 2.030 4.060 2.030 4.060

1 224 721 90A25GH450 A 2.391 400 90 450 1.450 2.900 1.580 3.160

1 224 722 90A25GH600 A 2.391 400 90 600 1.450 2.900 1.580 3.160

1 224 723 90A25 H679 G 2.460 400 90 679 1.450 2.900 1.580 3.160

62,3

15

82,7

18

Altlık profili "A"

Tip: 60 A
 70 A
 80 A

Tip: 90 A
 

Sipariş özeti

Versiyon B

?

Rampa uzunluğunun hesaplanması U  = Rampa uzunluğu (mm)

YY = Yük yüksekliği (mm)

C  = Eğim (%)

U=  C  x 100

Örnek: 

Adım 1: Gerekli rampa uzunluğunun hesaplanması:

Ölçülen yük yüksekliği 400 mm'dir.

İzin verilen maks. %30'luk C rampa eğiminden yararlanılır.

Formül: L = 400
30  x 100 Sonuç: 1333 mm = Min. L rampa uzunluğu

Adım 2: Tablodaki rampanın seçilmesi:

Y

L

YY

YY

Versiyon B teslimat 
kapsamı

158,5

122,5

X X

Altlık profili "B"

Tip: 60 A  

Tip: 70 A  /  80 A  /  90 A

X aks mesafesinde 

yük kapasitesi

Rampanın kendi ağırlığı

 
2,00 m

Adet [kg] Çift [kg] Adet [kg] Çift [kg]

1.215 2.430 10,4 20,8

1.215 2.430 10,4 20,8

1.215 2.430 11,0 22,0

   950 1.900 12,6 25,2

   950 1.900 12,6 25,2

   950 1.900 13,0 26,0

1.500 3.000 10,7 21,4

1.500 3.000 10,7 21,4

1.500 3.000 11,6 23,2

1.165 2.330 13,0 26,0

1.165 2.330 13,0 26,0

1.165 2.330 13,9 27,8

1.745 3.490 10,7 21,4

1.745 3.490 10,7 21,4

1.745 3.490 11,6 23,2

1.355 2.710 13,0 26,0

1.355 2.710 13,0 26,0

1.355 2.710 13,9 27,8

2.030 4.060 13,7 27,4

2.030 4.060 13,7 27,4

2.030 4.060 13,7 27,4

1.580 3.160 16,3 32,6

1.580 3.160 16,3 32,6

1.580 3.160 16,4 32,8
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KULLANIM TALİMATI  

1  Yükleme işleminden önce aks mesafesinin, araç ağırlığının ve akslar üzerine yük 

dağılımının norm bant genişliğinde olup olmadığından emin olun.

2  Taşıma kapasitesini arttırma amacıyla rampaları desteklemeyin. 

3  Araç tekerlek genişliğini kontrol edin ve aks mesafesini buna uygun olarak 

ayarlayın. Bu esnada rampaların paralel olmasını sağlayın.

4  Yükleme için taşıma aracını durdurun, tekerlekleri kilitleyin ve el frenini sabit-

leyin. Motoru durdurun ve anahtarı gösterge panosundan çekin. Yükleme alanı 

yatay konumda olmalıdır.

5  Rampaları kamyon tabanına yaslayın ve sabitleyin. Rampaların taşıma kapasite-

sini kullanmadan önce kontrol edin.

RAMPAYA AŞIRI YÜK 
BİNDİRMEYİN

         P = ?

?

                                DIŞARI KATLANMA TEHLİKESİ

HAYIR!

EVET!                                                HAYIR!

EVET!

6  Rampaları kullanırken aks dağılımına dikkat edin: Daha fazla yük binen aks daima 

yüksekte olmalıdır. Makineyi stabil hale getirebilen bir montaj cihazı varsa bu 

cihaz daha alçakta yer almalıdır.

7  Toplam ağırlık izin verilen maks. ağırlığında altındaysa bile kürekler ve benzeri 

montaj cihazları yükleme işleminden önce indirilmeli veya boşaltılmalıdır.

8   Sadece ikinci bir kişinin gözetimi altında yukarı ve aşağı sürüş yapılmalıdır.

9  Rampalar üzerinde izin verilen maksimum hız: 2m/dak.  

Ani fren ve kalkıştan mutlaka kaçınılmalıdır.

10 Rampalar iskele tahtası değildir.

11  Yere ilişkin olarak yukarıda yer alan rampa kısımlarının izin verilen maks. yüksek-

liği bir rampanın uzunluğunun 1/3'ünü aşmamalıdır.

12  Yüklemeden sonra rampalar askıdan alınmalı ve yere bırakılmalıdır. Rampalar 

vücuttaki uzuvlara, tertibatlara veya elektrik kablolarına düşürülmemelidir.

13  30 kg'dan fazla ağırlığa sahip yükleme rampaları kaldırma gereçleri veya çok 

sayıda kişi ile başka yere taşınmalıdır.

EVET!                                                        HAYIR!

EVET!                                                    HAYIR!

EVET!

HAYIR!

16
,5

3xH

Y

Dikkat: Lütfen rampaları düzenli olarak muhtemel çatlak ve yarık oluşumlarına karşı kontrol edin.

RÖMORK EKİPMANLARI  
Aydınlatma ürünleri

Arka lamba

Tip BBSK

Sipariş no. 1 372 018

Ambalajlama birimi 80

Ölçüler 180 x 103 x 52 mm

Plaka lambası Evet

Delik mesafesi 45 mm

Ampül Hariç

Ampül tipi 1 x 215 W bilya
2 x 21 W bilya

AT kontrol numarası E3-02RS150789

Arka sis lambası Hayır

Arka lamba

Tip BBSK BBSK BBSKR

Sipariş no. 1 372 021 1 372 020 1 372 022

Ölçüler 188 x 100 x 55 mm 188 x 100 x 55 mm 188 x 100 x 56 mm

Konum Sol Sağ Sağ

Ampül Hariç Hariç Hariç

Ampül tipi 12 V / 21 W 5 W 12 V / 21 W 5 W 12 V / 21 W 5 W

AT kontrol numarası E3 02 R-S1 54482 E3 01 2A 54481 E3 01 2A 54482

Ağırlık (kg) 0,30 0,30 1,30
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Arka lamba

Tip BBSK BBSKR

Sipariş no. 1 499 590 1 499 591

Ölçüler 200 x 130 x 55 mm 200 x 130 x 55 mm

Konum Sol Sağ

Ampül Hariç Hariç

Ampül tipi P21 / 5 W, P21 W PY21 W (+ C5W)

AT kontrol no. EZ - 06061 EZ - 06061

Ağırlık (kg) 0,5 0,5

Konnektör bağlantı 1 498 831 1 498 832

Yan işaret lambası

Tip Yan işaret lambası Yan işaret lambası

Sipariş no. 254 847 1 499 892

Ölçüler 74 x 45 x 22,5 mm 74 x 45 x 22,5 mm

Konum Sağ Sol

Ampül tipi Tüp biçimli ampul Tüp biçimli ampul

AT kontrol no. E1-0221653 E1-0221653

Ağırlık (kg) 0,04 0,04

Arka lamba FT-120 LED

Tip BBS LED

Sipariş no. 1 496 480

Ölçüler 59 x 39 x 29 mm

AT kontrol no. ECE R06/ R07 ve E9

Ağırlık (kg) 0,26

1 m kablo dahil FT-120/FT-121/FT-122 1 496 480

Konnektör bağlantısı FT-120/FT-121/FT-123 1 496 481

FT-130 LED

Tip BBSKN BBSKR

Konum Sağ Sol

Ölçüler 220 x 100 x 50,5 mm 220 x 100 x 50,5 mm

Ağırlık (kg) 0,26 0,26

1 m kablo dahil FT-130  
COF LED (Rec.) 

1 496 468 FT-130 PM  
LED (Foc.) 

1 496 470

Konnektör bağlantısı FT-130  
COF LED Bajonet 

1 496 469 FT-130 PM  
LED Bajonet 

1 496 471

LED yan işaret lambası FT-013 K

Tip Yan işaret LED Yan işaret LED

Ölçüler 80 x 18 x 23 mm 80 x 30 x 23 mm

Ağırlık (kg) 0,05 0,05

Düz kablo dahil Tutucusuz Tutuculu

Konnektör soketi gevşek

Tip
5 metre 7 kutuplu kablo  
seti fiş plastik 

5,5 metre + 1 x 4,5 mtr kablo seti 
click-in + 7 kutuplu metal fiş 

Ön konum lambası  
2 x FABB + 2,5 metre  
click-in kablo

Konnektör 
 

Sipariş no. 1 498 047 1 499 040 1 499 035 1 498 124

Clearance lamps 45

* Custom product - lead time will be determined and provided by phone or in writing.

ID/EAN Photo Description Unit pack Multipack / carton Multipack / pallet

qty. kg qty. cm kg qty. cm kg

FT-013 B+K
5907556001497

White LED clearance lamp  
with an angle holder and a cable. 10 0,56 400 59x39x29 22,40 7200 120x80x165 428,20

FT-013 B+K
*QS075

5907556004153

White LED clearance lamp  
with an angle holder, a cable  

and a QS075 connector.
10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 B+K 
*QS150 

5907556004184

White LED clearance lamp  
with an angle holder, a cable  

and a QS150 connector.
10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 Ż+K
5907556001558

Yellow LED clearance lamp  
with an angle holder and a cable. 10 0,56 400 59x39x29 22,40 7200 120x80x165 428,20

FT-013 Ż+K
*QS075

5907556004177

Yellow LED clearance lamp  
with an angle holder, a cable  

and a QS075 connector.
10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 Ż+K 
*QS150 

5907556004207

Yellow LED clearance lamp  
with an angle holder, a cable  

and a QS150 connector.
10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 C+K
5907556001527

Red LED clearance lamp  
with a cable. 10 0,56 400 59x39x29 22,40 7200 120x80x165 428,20

FT-013 C+K
*QS075

5907556004160

Red LED clearance lamp  
with an angle holder, a cable  

and a QS075 connector.
10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 C+K 
*QS150 

5907556004191

Red LED clearance lamp  
with an angle holder, a cable  

and a QS150 connector.
10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 K

- Free polarization
- Universal voltage - 12-30V
- Operating temperature range: -40°C do +100°C
- Life of the light source (LED diode) ≈ 50.000 h of continuous work
- Integrated cable 2x0,75 mm²
- Electric parameters: at 12V power supply (0,04A)/ 0,5W; at 24V power supply (0,02A)/ 0,5W

LED clearance lamp

RÖMORK EKİPMANLARI
Aydınlatma ürünleri

RÖMORK EKİPMANLARI
Aydınlatma ürünleri
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Konnektör

Tip Plastik fiş Çelik fiş Plastik fiş

Sipariş no. 560 032 560 033 1 499 072

Bağlantı 7 kutuplu 7 kutuplu 13 kutuplu

Ağırlık (kg) 0,071 0,1 0,1

Konnektör

Tip Plastik priz Çelik priz Plastik fiş

Sipariş no. 560 035 560 036 253 379 

Bağlantı 7 kutuplu 7 kutuplu 13 kutuplu

Ağırlık (kg) 0,063 0,178 0,168

Konnektör

Tip Adaptör Adaptör

Sipariş no. 1 498 294 1 498 966

Bağlantı 7 araba / 13 römork 13 araba / 7 römork

Ağırlık (kg) 0,2 0,2

Reflektör

Tip
Reflektör Ø 60 mm,  
6 mm cıvata delikli 

Reflektör Ø 60 mm,  
kendinden yapışan folyolu,  
cıvata deliksiz 

Reflektör 105 x 48 mm,  
yuvarlak 4 mm'lik 2 cıvata delikli 

Reflektör 105 x 48 mm,  
kendinden yapışan folyolu,  
cıvata deliksiz

Sipariş no. – Kırmızı 1 498 550 1 498 553 1 498 556 1 498 559

Sipariş no. – Sarı 1 498 551 1 498 554 1 498 557 1 498 560

Sipariş no. – Beyaz 1 498 552 1 498 555 1 498 558 1 498 561

AT kontrol numarası IA E 0251006 IA E 0251006 IA E 0251008 IA E 0251008

Reflektör

Tip Reflektör üçgen 155 mm
Yuvarlak 6 mm'lik 3 cıvata delikli

Sipariş no. – Kırmızı 1 498 562 

AT kontrol numarası III A E 2051005

Hırsızlık emniyeti

Sipariş no. 251 487

Uygunluk Disk kilit

Malzeme Galvaniz kaplı

Ağırlık (kg) 3,0

Disk kilit

Sipariş no. 250 995

Uygunluk: 251 487

Ağırlık (kg) 0,26

Römork konstrüksiyonu 
Frensiz çeki oku desteği, fiş tutucusu ve kablo

Sipariş no. 1 498 387

Kasa kapağı kilidi - 0 - üçgen - TÜV

Konum Sol Sağ

Sipariş no. 251 015 251 016

Ölçü mm                                    

Malzeme Galvaniz kaplı Galvaniz kaplı

Ağırlık (kg) 0,38 0,38

A 142  I  B 40  I  C 7,0  I  D 46 

Kasa kapağı kilidi - 1 - üçgen - TÜV

Konum Sol Sağ

Sipariş no. 251 017 251 018

Ölçü mm                                    

Malzeme Galvaniz kaplı Galvaniz kaplı

Ağırlık (kg) 0,64 0,64

A 172  I  B 49  I  C 8,5  I  D 54 

RÖMORK EKİPMANLARI
Aydınlatma ürünleri

RÖMORK EKİPMANLARI
Kanca ve metal elemanlar
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Kasa kapağı kilidi

Sipariş no. 1 223 610

Malzeme Metal

Dış yüzey işleme Galvaniz kaplı 

Ağırlık 0,253 kg

60 adet          -

Kasa kapağı kilidi için kanca

Sipariş no. 1 223 611

Malzeme Metal

Dış yüzey işleme Galvaniz kaplı 

Ağırlık 0,079 kg

240 adet        -

Çekmeli/itmeli kilit

Sipariş no. 250 244

Kurulum yüksekliği 25 mm

Vidalanabilir

Karşı parça Kaynak edilebilir

Malzeme Galvaniz kaplı

Ağırlık 1,08 kg

Kasa kapağı kilidi - 0

Sipariş no.   –   Sol GT 230 013

Sipariş no.   –   Sağ GT 230 014

Malzeme Galvaniz kaplı

Ölçüler mm A 117  I  B 38  I  C 6,5  I  D 147

Kurulum yüksekliği 28 mm

Ağırlık 0,29 kg

Vidalanabilir göz

Sipariş no.   GT 230 305

Malzeme Galvaniz kaplı

Ölçüler mm D 75  I  E 42  I  F 12  I  G 6,5

Ağırlık 0,105 kg

 De technische gegevens zijn aanbevelingen en niet bindend! Constructiewijzigingen voorbehoudenAL-KO 02/2009

C1-1

Systeem 1-Plus, 2 kamers

 Links Rechts Zijbord H H1 H2  Gewicht
   hoogte mm mm mm kg    

opbouw
252 797• 252 798• 300 298 45 140 0,70
252 948 252 949 400 400 45 130 0,70

onderbouw
GT 230 101• GT 230 102• 300 310 44 114 0,78
GT 230 105• GT 230 106• 400 410 44 126 0,90
GT 230 107• GT 230 108• 600 610 44 126 0,90

Systeem 1-Plus, 1 kamer, onderbouw

 Links Rechts Zijbord H H1  Gewicht  
   hoogte mm mm kg    

254 838 254 837 300 298 44 0,65

Bordwandsluitingen en scharnieren

G O

29,5

18
5

11
5

H

14
,5

4
25

,5

44
82

29,5

38
44

H

5
7

25
,5

11
,5

7

Sluiting  
GT 230 133 -  
GT 230 138

(rechts afbeeld)

Inbouw-tegenstuk
GT 230 143 -  
GT 230 148

(rechts afgebeeld)

   Sluiting   Tegenstuk   Combinatie 
         (sluiting + tegenstuk)
Bord- H Gewicht  Art. nr.  Gewicht  Art. nr.  Gewicht  Art. nr.
wand
hoogte (mm) (kg/st)   (kg/st)   (kg/st)
(mm)   Links Rechts  Links Rechts  Links Rechts

350 360 0,800 GT 230 133 GT 230 134 0,470 GT 230 143 GT 230 144 1,270 GT 230 153 GT 230 154
400 410 0,860 GT 230 135• GT 230 136• 0,520 GT 230 145• GT 230 146• 1,380 GT 230 155 GT 230 156
600 610 1,070 GT 23 0137 GT 230 138 0,730 GT 230 147  GT 230 148 - -  -

Bordwandsluitingen systeem 1-plus
IT combinatie zonder rong (IT-inbouw tegenstuk)

Sistem 1 artı, 2 bölme

Konum Sol Sağ

Sipariş no.  252 797 252 798

Ölçü mm H 298  I  H1 45  I  H2 140 H 298  I  H1 45  I  H2 140

Yan duvar yüksekliği mm 300 300

Ağırlık (kg) 0,70 0,7

Sistem 1 P için karşı parça

Sol - Kaynak modeli Sağ - Kaynak modeli

Sipariş no.  GT 230 171 GT 230 173

Malzeme Çıplak çelik Çinko kaplı çelik

Yan duvar yüksekliği mm 300 - 600 300 - 600

Ağırlık (kg) 0,05 0,06
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Bordwandsluitingen en bordwandscharnieren

Zekeringsketting kunststof

Klepscharnier verzinkt 

212 018• Lasduim
 Blank
 Gewicht: 0,17 kg
 Ø 15,5 mm
 Materiaal: staal
 
250 326• Lasduim
 Blank
 Gewicht: 0,17 kg
 Ø 12 mm

224 034• Achterklepkabel
 Geplastificeerd
 Lengte 425 mm h.o.h. schroefogen
 Gewicht 0,11 kg
 2 x M8

 Art.nr. Totale lengte Haakdikte Passend voor sluiting Gewicht (kg)

GT 230 399• 250 mm 3,5 mm grootte 1,2 en 3 0,01

 Art.nr.                                Lengte mm  Gewicht
 L d kg

251 569• 270 16 0,40
251 570• 320 16 0,54

250 245• Valsluiting
 Lasbaar
 Materiaal: staal, verzinkt
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Artikelnummer Omschrijving

Bordwandsluitingen en bordwandscharnieren

Zekeringsketting kunststof

Klepscharnier verzinkt 

212 018• Lasduim
 Blank
 Gewicht: 0,17 kg
 Ø 15,5 mm
 Materiaal: staal
 
250 326• Lasduim
 Blank
 Gewicht: 0,17 kg
 Ø 12 mm

224 034• Achterklepkabel
 Geplastificeerd
 Lengte 425 mm h.o.h. schroefogen
 Gewicht 0,11 kg
 2 x M8

 Art.nr. Totale lengte Haakdikte Passend voor sluiting Gewicht (kg)

GT 230 399• 250 mm 3,5 mm grootte 1,2 en 3 0,01

 Art.nr.                                Lengte mm  Gewicht
 L d kg

251 569• 270 16 0,40
251 570• 320 16 0,54

250 245• Valsluiting
 Lasbaar
 Materiaal: staal, verzinkt

Katlanır menteşe 

Sipariş no.  251 569

Malzeme Galvaniz kaplı

Uzunluk mm L  270  I  B 16

Ağırlık (kg) 0,40
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Bordwandsluitingen en scharnieren

GT 232 106 Schanierblad
 Speciaal voor aanhangwagens, ondanks extreme kleine  
 vorm hoge stabiliteit d.m.v. drie-punts-bevestiging.
 Materiaal: staal, verzinkt
 Gewicht:  ca. 0,250 kg/st

GT 232 241 Schanierbout
 Materiaal: staal, verzinkt
 Gewicht:  ca. 0,080 kg/st

GT 232 269• Aanlasoog
 Materiaal: staal, ruw
 Gewicht:  ca. 0,034 kg/st

 
254 950 Sluiting mini 400 mm
 met afdekprofiel, rechts
 Gewicht:  0,910 kg
 Materiaal: aluminium geanodiseerd

254 951 Sluiting mini 400 mm
 met afdekprofiel, links
 Materiaal: aluminium geanodiseerd

254 952• Sluiting mini 400 mm
 zonder afdekprofiel, rechts
 Gewicht:  0,910 kg
 Materiaal: aluminium geanodiseerd, handgreepgedeelte: KTL

254 953• Sluiting mini 400 mm
 zonder afdekprofiel, links
 Gewicht:  0,910 kg
 Materiaal: aluminium geanodiseerd, handgreepgedeelte: KTL
   

254 955 Tegenstuk mini sluiting
 Materiaal:  staal, verzinkt, schroefbaar
 Gewicht:   0,090 kg

254 954• Tegenstuk mini sluiting
 Materiaal:  staal, ruw, lasbaar
 Gewicht:   0,050 kg

Artikelnummer Omschrijving
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91
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Tegenstuk voor Systeem 1-Plus

 Art.nr. Grootte A B C D E Gewicht (kg)

251 050 0   90 40 12 8,5 40 0,18
251 051 1   95 40 15 6,5 45 0,17

 Art.nr. Grootte D E F G Gewicht (kg)

GT 230 305• 0 75 42 12 6,5 0,105
GT 230 306•  1 100 50 16 8,5 0,235

 Las  Schroef Gewicht (kg) Zijbord hoogte Materiaal

  GT 230 173• 0,06 300 - 600 mm Staal verzinkt
 GT 230 171•  0,05 300 - 600 mm Staal blank

GT 230 305•
GT 230 306•

251 050
251 051

254 955 254 954

Kaynak ağı 

Sipariş no.  212 018

Malzeme Çelik

Ölçü Ø mm 15,5

Ağırlık (kg) 0,40

Bagaj kapağı kablosu 

Sipariş no.  224 034

Malzeme Plastikleştirilmiş

Uzunluk mm 425 - Kancalı vida

Ağırlık (kg) 0,11

Yaylı mandal 

Sipariş no.  230 578

Malzeme Galvaniz kaplı

Ölçü Ø mm 12

Ağırlık (kg) 0,34
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Bordwandsluitingen en bordwandscharnieren
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250 245• Valsluiting
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 Materiaal: staal, verzinkt
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Artikelnummer Omschrijving

Bordwandsluitingen en bordwandscharnieren

Zekeringsketting kunststof
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212 018• Lasduim
 Blank
 Gewicht: 0,17 kg
 Ø 15,5 mm
 Materiaal: staal
 
250 326• Lasduim
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 Geplastificeerd
 Lengte 425 mm h.o.h. schroefogen
 Gewicht 0,11 kg
 2 x M8

 Art.nr. Totale lengte Haakdikte Passend voor sluiting Gewicht (kg)

GT 230 399• 250 mm 3,5 mm grootte 1,2 en 3 0,01

 Art.nr.                                Lengte mm  Gewicht
 L d kg

251 569• 270 16 0,40
251 570• 320 16 0,54

250 245• Valsluiting
 Lasbaar
 Materiaal: staal, verzinkt

RÖMORK EKİPMANLARI
Kanca ve metal elemanlar

RÖMORK EKİPMANLARI
Kanca ve metal elemanlar
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Üç parçalı halka

Sipariş no. - Askı GT 612 302

Ağırlık (kg) 0,097

Sipariş no. - Halka GT 612 312

Ağırlık (kg) 0,097

Sipariş no. - Taban plakası GT 612 322

Ağırlık (kg) 0,097

Yüklenebilirlik 15.000 N'ye kadar

Montaj derinliği 17 mm

Malzeme Çinko kaplı çelik

Kanca 

Sipariş no.  GT 601 655

Malzeme Çinko kaplı, döküm,  
vidalanabilir

Kurulum yüksekliği 
mm 25

Ağırlık (kg) 0,037

Kanca

Sipariş no.  GT 601 657

Malzeme Çinko kaplı, döküm,  
vidalanabilir

Kurulum yüksekliği  
mm 31

Ağırlık (kg) 0,067

Kanca

Sipariş no.  250 279

Malzeme Ham çelik

Ölçü mm 10, eşit olmayan ayaklar

Ağırlık (kg) 0,07

Komple tekerlek

Sipariş no. Açıklama Taşıma 
kapasitesi

Bağlantı ölçüsü ET Yük endeksi 

1 496 150 155/70R13 437 4 / 60 / 100 30 84 N

254 769 175/70R13 530 4 / 60 / 100 30 86 N

1 496 156 185/65R14 650 5 / 67 / 112 30 93 N

1 498 039 185R14C 900 5 / 67 / 112 30 104 N

1 496 141 195/55R10C 750 5 / 67 / 112 -4 98 N

1 496 154 195/50R13C 900 5 / 67 / 112 30 104 N

TEKERLEK VE LASTİKLER

Tek akslılar için çamurluk

Tip HR 2275 HR 2280

Sipariş no.  251 644 251 645

Ölçü mm B 220  I  S 750  I  H 390 B 220  I  S 800  I  H 415

Malzeme Çelik, sendzimier çinko kaplı Çelik, sendzimier çinko kaplı

Ağırlık (kg) 2,40 2,50

Tandem için çamurluk, düz

Tip THRV 20150 THRV 22155

Sipariş no.  251 646 251 427

Ölçü mm B 200  I  S 1500  I  H 375 B 220  I  S 1550  I  H 375

Malzeme Çelik, sendzimier çinko kaplı Çelik, sendzimier çinko kaplı

Ağırlık (kg) 3,50 4,80

Tavan kapağı – saydam – her tarafından dışa katlanabilir

Sipariş no.  641 160

Malzeme 
 
 

Alüminyum kenar – beyaz boyalı 
Lastik conta – siyah 
Plastik el tutamağı – gri 
Pleksiglas kapak – saydam

Ölçü (iç ölçü) mm 350 x 500

Ağırlık (kg) Yaklaşık 2,25
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Licht- en beluchtingsluiken en -kleppen

GT 641 160 Dakluik, helder
  Aan alle zijden uitklapbaar luik van Acryl, met bladveerhou-

ders. Verstelbare luchttoevoer bij gesloten luik en tussen-
stand voor minimale beluchting.

 Materiaal: alu-rand, wit gelakt,
  rubber dichting, zwart,
  handgreep, kunststof grijs
  koepel acrylglas, transparant.
 Afmetingen: inbouw 350 x 500 mm, 
  50 mm hoekstraal,
  vrije opening 335 x 485 mm,
  koepel 595 x 445 mm.
 Gewicht: ca. 2,250 kg/stuk
GT 641 161 Reserve-onderdeel: luik 

250 381• Ventilatieluik
 Robuust Fiamma dakluik Vent, voorzien van 
 draaihandel waarmee men vanuit de binnenzijde het luik
 gemakkelijk kan openen en sluiten.
 Het luik kan tijdens het reizen open blijven staan.
 Gemakkelijk te monteren.
 Voorzien van een permanente ventilatie en een muggehor.
 Kleuren: wit en beige, met rookglas.
 Hoge kwaliteit. TÜV en KBA gekeurd.
 Licht van gewicht.
 UV-bestendige materialen.
 Inclusief tegenraam
 Gewicht: 3,0 kg
 Afmetingen: buitenmaat: 400 x 400 mm
  binnenmaat: 360 x 360 mm

Artikelnummer Omschrijving
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Artikelnummer Omschrijving

Havalandırma kapağı 

Sipariş no.  250 381
Açıklama 

 
İçten kolayca açılıp kapatılabilir.
Sürüş esnasında kapak açık bırakılabilir.
Sineklikli model

Malzeme Yüksek kalite: TÜV testi yapılmış
Buğulu camlı, beyaz

Ölçü (iç ölçü) mm 360 x 360

Ölçü (dış ölçü) mm 400 x 400

Ağırlık (kg) 3,0

HAVALANDIRMA

RÖMORK EKİPMANLARI
Çamurluk

RÖMORK EKİPMANLAR
Kanca ve metal elemanlar
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Bilya yuvalı damperler için tek etkili 
teleskopik silindir

Bilya yuvasının maks. taşıma 

kapasitesi
8 ton

Maks. yağ basıncı 200 bar

Maks. hız 0,2 m/s

Malzeme Poliüretan contalar

Sipariş no.           Ø T 
 1    2    3    4    5

Strok
(mm)

 
 B     C     D     E     G

Bilyanın maks. 
yüklenebilirliği

Hac. 
(Ltr.)

Ağırlık 
(kg)

Kardan halkası 
Sipariş no.

3305PN 143  45    61    76    570  45     115     45     293      95             8 ton   2,5    17,0     253 490

3405PN 146  45    61    76    91    726  40     128     40     293    108             8 ton   3,6    19,0     253 490

253 758 3395PN 180  45    61    76       730  40     128     40     348      95             8 ton   3,0    21,0     253 490

3585PN 186  45    61    76    91   107    875  45     148     45     288    128             8 ton   5,2    26,5     253 489

3306PN 143  45    61    76       912  45     115     45     409      95             8 ton   3,6    22,0     253 490

3495PN 186  45    61    76    91    945  40     128     40     348    108             8 ton   5,0    22,0     253 490

253 487 3397PN 180  45    61    76     1030  40     128     40     449      95             8 ton   4,0    6,0     253 490

253 488 3495PN 183  45    61    76    91    945  40     128     40     348    108             8 ton   5,0    25,0     253 490

253 486 3595PN 186  45    61    76    91   107  1150  45     148     45     343    128             8 ton   7,7    32,0     253 489

3445PN 146  45    61    76    91  1190  45     128     45     409    108             8 ton   6,5    26,0     253 490

3598PN 139  45    61    76    91   107  1475  45     148     45     424    128             8 ton   9,9    34,5  

254 145 180  45    61    76    91  1590  40     128     40     509    108             8 ton   7,3    31,0     253 490

253 887 VP12

Ref.       Y 
Ürün

Seçenek: Kuyruk kırılma sigortası

445.191ALKPN

Kardan halkası - astarlı çelik

Sipariş no.                 
 N°   A      B      C      D      E      F 

Maks. 
taşıma kapasitesi 

Ağırlık 
(kg)

253 490 BER.1   1      225     45       130     40      260     40                8 ton 6,7 

253 489 BER.2   2      230     45       150     40      270     40              10 ton 7,2

Ref.        
ürün

Yatak mesnedi – 

Sipariş no.                 
 A            B            C            D   

Ağırlık 
(kg)

Adet 

254 492 126.P  40               35               14              65    3,6 2 

1 498 050 127.P  45               35               14              65    3,4 2 

Ref.        
ürün

Galvaniz kaplı – vidalanabilir

  

           
 A            B            C            D   

Ağırlık 
(kg)

125.S  20               25               55              27    0,7

145.S  45               43               97              47    3,5

150.S  50               41               97              52    3,5

Ref.        
ürün

DEVİRME SİLİNDİRİ VE AKSESUAR

Sipariş no. 

  
Açıklama Sipariş no. Ø P Basınç 

(bar)
Hac. maks.  
(cm³)

Ağırlık 
(kg)

1 498 145 Tek etkili P20 SDA1 14 160 20 3,2

1 498 825 Tek etkili P20S1 20 150 20 3,2

253 484 Tek etkili, 
çift stroklu 16 150 30 3,3

Devirme silindiri el pompası – Tek etkili

Yatak mesnedi – ham çelik – kaynak edilebilir

RÖMORK EKİPMANLARI
Devirme silindiri ve aksesuar

RÖMORK EKİPMANLARI
Devirme silindiri ve aksesuar
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Sipariş no. 

  
Açıklama Sipariş no. Ø P Basınç 

(bar)
Hac. maks.  
(cm³)

Ağırlık 
(kg)

254 416 Çift etkili P16D1 16 200 15 3,2

1 498 174 Çift etkili P20D1 20 150 20 3,2

1 498 570 Çift etkili P25 DDA1 16 150 30 3,3

Devirme silindiri el pompası – Çift etkili

Kol

Sipariş no.  A (mm) B (mm) C (mm) Ağırlık (kg)

253 482 20 45 500 0,7

Pompa tankı

Sipariş no. Ref. ürün A G C TR E Hac. (Ltr) Ağırlık (kg)

254 417 RP 1 166   89 27   50 135 1 2,2

253 512 RP 2 126 164 21   84 170 2 2,3

253 510 RP 4 169 184 36   96 170 4 3,0

253 483 RP 4C 168 168 36   96 170 4 3,1

RP 6 205 205 36 108 170 6 4,1

RP 8 225 225 36 120 170 8 5,1

Hortumlar

Sipariş no.  

254 375 2,5 m uzunluk 
90° bağlantılı

253 787 2,5 m uzunluk 
2 somunlu

Sipariş no.  

254 376 Bağlantı nipeli  
1/2“ - 3/8“

254 377 Bağlantı nipeli  
3/8“

Bağlantı nipeli

Elektrikli ünite

Sipariş no.  Açıklama

254 283 Ünite 7 litre, 12 V

254 282 Ünite 9 litre, 12 V

254 151 12 V ünite için röle

254 542 Strok ve indirme valfi 12 V

254 317 Elektrikli ünite 9 litre, 24 V

254 318 Elektrikli ünite 9 litre, 24 V, el kumandası dahil

1 498 772 4 metre kablolu uzaktan kumanda

1 498 773 Uzaktan kumanda için tutucu 1 498 772 1 498 773

Elektrikli ünite

RÖMORK EKİPMANLARI
Devirme silindiri ve aksesuar

RÖMORK EKİPMANLARI
Devirme silindiri ve aksesuar
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Inline el pompası

Sipariş no.  Kapasite Maks. 
basınç Ağırlık

1 498 254 20 hac. 150 2,8 kg

Damper seti Ø 44 mm
Damper tutucu ham

Sipariş no.  Açıklama Ağırlık

254 968 D1 = D2 = 17,5 mm 
sol

0,678 kg 

Damper tutucu ham

Sipariş no.  Açıklama Ağırlık

254 969 
 

D1 = 19,5 mm 
D2 = 15,5 mm 
sağ

0,669 kg 
 

Damper bilyası Ø 43 mm

Sipariş no.  Malzeme Ağırlık

254 966 Galvaniz kaplı 0,914 kg

Damper diski Ø 44 m

Sipariş no.  Malzeme Ağırlık

254 967 PVC 0,021 kg

Emniyet pimi

Sipariş no.  Malzeme Açıklama Ağırlık

254 970 Galvaniz 
kaplı D1 = D2 = 16 mm 0,277 kg

Emniyet pimi

Sipariş no.  Malzeme Açıklama Ağırlık

254 971 Galvaniz 
kaplı

D1 = 18 mm  
D2 = 14 mm 0,330 kg

RÖMORK EKİPMANLARI
Inlıne el pompası

RÖMORK EKİPMANLARI
Damper seti Ø 44 mm
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Hareketli yan tekerlekler

Tekerlekler mm Ø 100 x 75

Açıklama Sabitleme borusu olmadan

Sabitleme borusu

Ölçü mm 40 x 40 x 400

Hareketli yan tekerlekler

Tekerlekler mm Ø 100 x 75

Açıklama Sabitleme borusu olmadan

Motosiklet tutucusu

Sipariş no.  1 496 263 1 496 262

Malzeme Paslanmaz çelik Galvaniz kaplı

Motosiklet tutucusu

RÖMORK EKİPMANLARI
Tekne tekerlekleri


