CEKI OKLARI
Frensiz ¢eki oku profilli ve profilsiz dort kose

1 Artiniz &= Dis yiizey isleme
I Aksesuar ilave edilebilir I Ceki oku gtvdesi ve frensiz geki oku profili
I Belirli tiplerde takilip cikartilabilir yonlendirme  galvanizli
kolu (bkz. Giriin sayfalari)
| Geriye bekleme konumundayken otomatik
ger konum alan gaz yay destekli seri tretim el
freni kolu.

www.al-ko.com

| Destek askisi
| Borulu modelde civatali kol
| Destek mesnedi ve kenetleme askist. 60 S/2

ve 90 S/3 tiplerinde dort kbse sadece kenetle-

me askisidir

| Fis tutucu, destek tekerlegi flansina entegre
edilmigtir

I Destek tekerlegi flangi kaynakli

| Halat kilavuzlu halat

I Borulu modelde mesafe borusu (Dikkat,
frensiz geki oku baglanti profili ile baglantida
mutlaka gereklidir).

I Kullanim talimati

Yonlendirme kolu (takilip cikartilabilir)

Tekerlek freni
Tip 2361

Genel uyanlar
| AL-KO ceki oklarinin AL-KO tekerlek

frenleri ile kombine edilmesi

AL-KO geki oklari en yeni AT yonetmeliklerine
uygundur. Sadece uygun AL-KO tekerlek
frenleri ile kombine edilebilir. Farkli kombi-
nasyonlarda fren sisteminin islevini yerine
getirmeyecegini llitfen dikkate alin.

I Asini yiiksek destek yiikleri,

kayar yatak srtlinme kuvvetlerinin artmasina
neden olur. Sonug, fren etkisinin ortadan
kalkmasidir. Bu ylizden liitfen 6ngdriilen
destek ytiklering uyun.

Tekerlek freni

/ Tip 3062/3081
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27 Tekerlek freni
Tip 1636 G,
1637, 2051

Tekerlek fren tipine gre yonlendirme kolunun prizmasi dogru cikartiimalidir!

Aksesuar
Safety Compact Soft-Dock

Asma kilit

I Tip etiketleri
Tip etiketleri boyanarak okunaksiz hale
getirilmemelidir ve montaj parcalar ile tizeri
kapat/imamalidr.

| Giiclii ceki oklan
Sert stispansiyonlu kamyonlar, otobisler veya
cekici araglar icin ceki oklari, cekme catallari
ve kaplin parcalari gicli modelde monte
edilmelidir.
Liitfen bizimle konusun.

Gegmeli parca cesitli AL-KO tekerlek freni tiplerine gore
degisken olarak ayarlanabilir:
1636 G, 1637, 2051, 2361, 3062, 3081
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Safety-Ball

ALKO 401 41



