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ÇEKİ OKU V

Safety Compact

 Kaplin için aksesuar

Yönlendirme kolu (takılıp çıkartılabilir)

Tekerlek fren tipine göre yönlendirme kolunun prizması doğru çıkartılmalıdır! 

Prizma

Geçmeli parça çeşitli AL-KO tekerlek freni tiplerine göre 

değişken olarak ayarlanabilir: 

1637, 2051, 1636 G, 2361, 3062, 3081

Tekerlek freni

Tip 2361

Tekerlek freni 

Tip 1636 G, 

1637, 2051

Tekerlek freni

Tip 3062/3081

Soft-Dock Asma kilit

 Artınız
l	�Geriye bekleme konumundayken otomatik 

ger konum alan gaz yay destekli seri üretim el 
freni kolu

l	�Halat kılavuzlu
l	�Takılıp çıkartılabilir yönlendirme kolu 

(tipler için bkz. program)
l	�İlgi çekici donanım  ilave edilebilir 

(bkz. aksesuar)

 Teslimat kapsamı
l	Soket tutucu dahil 
l	�Halat dahil
l	�Kullanım kılavuzu dahil
	

 Dış yüzey işleme
l	�Gövde ve frensiz çeki oku profili çinko kaplı

Genel uyarılar 
l	�AL-KO çeki oklarının AL-KO tekerlek 

frenleri ile kombine edilmesi 
AL-KO çeki okları en yeni AT yönetmeliklerine 
uygundur. Sadece uygun AL-KO tekerlek 
frenleri ile kombine edilebilir. Farklı kombi-
nasyonlarda fren sisteminin işlevini yerine 
getirmeyeceğini lütfen dikkate alın.

l	��Aşırı yüksek destek yükleri, 

kayar yatak sürtünme kuvvetlerinin artmasına 
neden olur. Sonuç, fren etkisinin ortadan 
kalkmasıdır. Bu yüzden lütfen öngörülen 
destek yüklerine uyun.

l	��Tip etiketleri 
Tip etiketleri boyanarak okunaksız hale 
getirilmemelidir ve montaj parçaları ile üzeri 
kapatılmamalıdır.

l	�Güçlü fren kontrol tertibatları  
Sert süspansiyonlu kamyonlar, otobüsler veya 
çekici araçlar için çeki oku, çekme çatalları 
ve kaplin parçaları güçlü modelde monte 
edilmelidir.  
Lütfen bizimle konuşun.

Safety-Ball

Halat freninin yapısı ve fonksiyonu için araç üreticisi sorumludur. Halatın acil durumda da tam olarak 
işlevini yerine getirebilmesi için römork takılırken belirli koşullar sağlanmalıdır. 

1. Halat, bir halat kılavuzu ile temiz bir şekilde aktarılmalıdır
Acil durumdayken halatın el fren kolunu etkinleştirebilmesi için sabit bir halat kılavuzu mevcut olmalıdır (bkz. sayfa 76/77). 
 
Bu nedenle AL-KO uygun bir kılavuzun montajını (bkz. sayfa 76/77) ve römorkun kullanım talimatındaki tekniğine uygun 
kullanıma dair bir uyarıyı dikkate almayı tavsiye etmektedir.

2. Acil durumdayken el fren kolu indirilmemelidir.
Acil durumda, el fren kolunun etkinleştirme sonrasında hala (el freni kapalı konumda) üzerinden serbest hareket edecek 
şekilde kalması sağlanmalıdır. El freni yol kaplaması üzerinde indirildiğinde acil freninin bir fonksiyonu yerine getirilemez. Bu 
nedenle uygun boş alanlar mutlaka dikkate alınmalıdır. 

El fren kolu tamamen çekilmişken (acil fren etkinleştirilmiştir) AL-KO serbest hareket kontrolü yapılmasını ve ihtiyaç halinde 
yardımcı önlemler (örneğin destek askısı montajı) alınmasını tavsiye eder.

Dikkat!
Acil fren için önemli uyarı (halat freni)



AT/AEK kontrol protokol no. 
60S/2   (249 367)
Çeki oku	  �AT:   150.9807 

AEK: 361-0126-97

AT/AEK-tip onayı no. 
60S/2   (249 367)
Çekme tertibatı      �AT:   00-0225 

AEK: E1 55R-01 0225
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ÇEKİ OKU V
450 ila 1600 kg

Sipariş no. 249 367 Sipariş no. 249 212

AE V 60S/2 ve 90S/3, AK 160 ile 

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

249 367 60S/2 450 -   750 75 Üst Hayır 1636G / 1637 AK 160 9  -          50 2 

249 212 90S/3 700 - 1000 75 Üst Hayır 1636G / 1637 / 2051 AK 160 9  -          50 2

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	�Kullanım talimatı  

(sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

AE V 161S, AK 160 ile 

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

249 214 161 S 950 - 1600 100 Alt Hayır 1637 / 2051 AK 160 12  -          20 2 

249 217 161 S 950 - 1600 100 Alt Hayır 2361 AK 160 12  -          20 2

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

AE V 161S, AK 160 ile 

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

247 661 161 S 950 - 1600 100 Üst Hayır 1637 / 2051 AK 160 12  -          40 2 

249 215 161 S 950 - 1600 100 Üst Hayır 2361 AK 160 12  -          40 2

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AE V 161S, DIN halka ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

299 319 161 S 950 - 1600 100 Üst Hayır 1637 / 2051 DIN halka 14  -          40 2 

242 935 161 S 950 - 1600 100 Üst Hayır 2361 DIN halka 14  -          40 2

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

249212
249367

M
10

584
302

11
°-1

6
°Ø 13

10
0

130
125

247661
249214
249215
249217

M
10

682
308

8 °-1
7

°

12
0

Ø 13 166159

247661
249214
249215
249217

M
10

682
308

8 °-1
7

°

12
0

Ø 13 166159

299319
242935

M
10

8 °-1
7

°

692
318

Ø 13

12
0

166159

AT/AEK kontrol protokol no. 
90S/3   (249 212)
Çeki oku	  �AT:   150.5535 

AEK: 361-033-92

AT/AEK-tip onayı no. 
60S/2   (249 212)
Çekme tertibatı      �AT:   00-0226 

AEK: E1 55R-01 0226

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-284-83 
AEK: 361-0047-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0229 
AEK: E1 55R-01 0229

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-284-83 
AEK: 361-0047-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0229 
AEK: E1 55R-01 0229

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-284-83 
AEK: 361-0047-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0229 
AEK: E1 55R-01 0229
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AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0227 
AEK: E1 55R-01 0227

Çe
ki

 o
ku

ÇEKİ OKU V
1500 ila 2700 kg

AE V 251S, AK 300 ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

247 581 251S 1500 - 2700 120 Üst Evet 1637 / 2051 AK 300 14  -          40 2 

249 220 251S 1500 - 2700 120 Üst Evet 2361 AK 300 14  -          40 20

249 223 251S 1500 - 2700 120 Üst Evet 3062 / 3081 AK 300 14  -          40 20

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

AE V 251S, AK 300 ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

249 219 251S 1500 - 2700 120 Alt Evet 1637 / 2051 AK 300 14   -          40 2 

249 222 251S 1500 - 2700 120 Alt Evet 2361 AK 300 14   -          40 20

249 225 251S 1500 - 2700 120 Alt Evet 3062 / 3081 AK 300 14   -          40 20

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı  
	 (sabitlenmemiş)

AE V 251S, DIN halka ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek freni 

ile kombine edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

240 007 251S 1500 - 2700 120 Üst Evet 1637 / 2051 DIN halka 16   -        40 2 

242 942 251S 1500 - 2700 120 Üst Evet 2361 DIN halka 16   -        40 20

242 938 251S 1500 - 2700 120 Üst Evet 3062 / 3081 DIN halka 16   -        40 20

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

247581 
249219 
249220 
249222 
249223 
249225 

681

M
10

307

8 °-1
7

°

12
0

Ø 13 166159

247581 
249219 
249220 
249222 
249223 
249225 

681

M
10

307

8 °-1
7

°

12
0

Ø 13 166159

240007
242942
242938

M
10

8 °-1
7

°

12
0

166

692
318

Ø 13
159

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-303-83 
AEK: 361-0044-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0227 
AEK: E1 55R-01 0227

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-303-83 
AEK: 361-0044-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0227 
AEK: E1 55R-01 0227

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-303-83 
AEK: 361-0044-97



www.al-ko.com 7170 I

Çe
ki

 o
ku

ÇEKİ OKU V
1550 ila 3000 kg

M
 1

2
M

 1
2

M
 1

2

AE V 251G, AK 300 ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombine 

edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

249 249 251G çelik 1550 - 3000 100 Üst Hayır 1637 / 2051 AK 300
 

16 -            40 2

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AE V 251G çelik, PROFI V AK 301 ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 288 251G çelik 1550 - 3000 100 Alt Hayır 1637 / 2051 AK 301
 

17 -           40 20

Sipariş özeti

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AE V 251G çelik, PROFI V AK 301 ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 097 251G çelik 1550 - 3000 100 Üst Hayır 1637 / 2051 AK 301
 

17  -          40 2

1 251 600 251G çelik 1550 - 3000 100 Üst Hayır 2361 AK 301 17  -          40 20

1 251 601 251G çelik 1550 - 3000 100 Üst Hayır 3062 / 3081 AK 301 17  -          40 20

AE V 251G çelik, DIN halka ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

249 250 251G çelik 1550 - 3000 100 Üst Hayır 1637 / 2051 DIN halka
 

18 -           40 20

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

249249
249251
249252
249846

687

M
8 °

-17
°

313
Ø 13 166

12
0

159

12

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-035-93 
AEK: 361-0043-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0466 
AEK: E1 55R-01 0466

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-035-93 
AEK: 361-0043-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0466 
AEK: E1 55R-01 0466

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-035-93 
AEK: 361-0043-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0466 
AEK: E1 55R-01 0466

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-035-93 
AEK: 361-0043-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0466 
AEK: E1 55R-01 0466
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AE V 251G, AK 300 ile, 1550 – 3000 kg

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 437 251G 1550 - 3000 100 Üst Hayır 1637 / 2051 AK 300
 

19 -            35 2

Çe
ki

 o
ku

ÇEKİ OKU V
Yükseltilmiş orta flanş ile kaynaklı 1500 ila 3000 kg

Sipariş özeti

AE V 251S, AK 300 ile, 1500 – 2600 kg

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 436 251S 1500 - 2700 100 Üst Evet 1637 / 2051 AK 300 18 -            35 2

1 251 738 251S 1500 - 2700 100 Alt Evet 1637 / 2051 AK 300 18 -            35 20

1 251 440 251S 1500 - 2700 100 Üst Evet 2361 AK 300 18 -            35 20

1 251 739 251S 1500 - 2700 100 Alt Evet 2361 AK 300 18 -            35 20

1 251 441 251S 1500 - 2700 100 Üst Evet 3062 / 3081 AK 300 18 -            35 20

1 251 740 251S 1500 - 2700 100 Alt Evet 3062 / 3081 AK 300 18 -            35 20

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

AE V 251G, PROFI V AK 301 ile, 1550 – 3000 kg

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Çekme 

tertibatı 

modeli

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 500 251G 1550 - 3000 100 Üst Hayır 1637 / 2051 AK 301
 

20 -            20 2

1 251 602 251G 1550 - 3000 100 Üst Hayır 2361 AK 301 20 -            20 20

1 251 603 251G 1550 - 3000 100 Üst Hayır 3062 / 3081 AK 301 20 -            20 20

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

M
 1

2
M

 1
2

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-303-83 
AEK: 361-0044-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0227 
AEK: E1 55R-01 0227

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-035-93 
AEK: 361-0043-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0466 
AEK: E1 55R-01 0466

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-035-93 
AEK: 361-0043-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0466 
AEK: E1 55R-01 0466
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Çe
ki

 o
ku

ÇEKİ OKLARI V İÇİN AKSESUAR

İlave donanım seti  
Sıkıştırma kelepçesi taşıma kuvveti 150 kg

Sipariş no. 293 020

Uygun olduğu 
tipler 
 

Çeki oku V  
Üst montaj 
161 S, 251 S,  
251 G çelik, 251 G döküm

1 kg

-                  200 adet

Sipariş özeti

Destek tekerleği tutucusu orta montajı 
Taşıma kapasitesi 300 kg

Sipariş no. 249 127

Uygun olduğu 
tipler  

Uygun olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj161 S, 251 S, 
251 G çelik 

Fren kontrol tertibatı V alt montaj 
251 S

1 kg

-                  200 adet

Destek tekerleği tutucusu orta montajı 
Taşıma kapasitesi 500 kg

Sipariş no. 249 811

Uygun olduğu
tip 

Çeki oku V  
üst ve alt montaj 
2,8 VB/1-C

1 kg

-                  200 adet

NM 10 altıgen cıvata 
DIN 980 VZ

       NM 10 DIN 980 altıgen cıvata

Altıgen cıvata
M10 x 25 DIN 933 8.8

M10x90 altıgen cıvata 
DIN 931 8,8 VZ

Mesafe 
borusu 
582 700

ÇEKİ OKU V
2500 ila 3500 kg

AE V 2,8 VB kaplin AK 351 ile

Sipariş 

no. 

Tip 

 

kg olarak 

toplam 

ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Montaj 

 

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 875 2,8VB1/-C 2.500 - 3.500 150 Üst ve alt Hayır 2051 AK 351 33 -           10 20 

1 251 555 2,8VB1/-C 2.500 - 3.500 150 Üst ve alt Hayır 2361 AK 351 33 -           10 2 

1 251 565 2,8VB1/-C 2.500 - 3.500 150 Üst ve alt Hayır 3062 / 3081 AK 351 33 -           10 2  

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AE V 2,8 VB kaplinsiz  

Sipariş 

no. 

Tip 

 
kg olarak top-

lam ağırlık

kg 
olarak 
destek 
yükü

Montaj 

 

Yönlendirme 

kolu takılıp 

çıkartılabilir

AL-KO tekerlek 

freni ile kombi-

ne edilebilir

Kaplin 

monte 

edildi 

  

 
 

1 251 881 2,8VB1/-C 2.500 - 3.500 150 Üst ve alt Hayır 2051 Hariç 30 -           10 20 

1 251 563 2,8VB1/-C 2.500 - 3.500 150 Üst ve alt Hayır 2361 Hariç 30 -           10 2 

1 251 564 2,8VB1/-C 2.500 - 3.500 150 Üst ve alt Hayır 3062 / 3081 Hariç 30 -           10 2 

 Teslimat kapsamı
l	Çeki oku (bkz. şekil)
l	Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
l	Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

Sipariş özeti

(uygun kaplinler veya kancalar için içindekiler sayfasına bkz)

Çekme çatalı traversi için muhafaza sacı

Sipariş no. 238 162 00 02
Uygun 
olduğu 
tip 

Çeki oku V alt montaj 
161 S, 251 S, 
251 G çelik, 251 G döküm

1 kg

-                   200 adet205

36°

120

168,8 1
8

1
3

18°

3
4

Ø
1

3

17

2
1

4

61

3

Çekme halatı traversi için muhafaza gönyesi

Sipariş no. 207 241 01 04

Uygun olduğu
tipler

Çeki oku V 
Üst montaj 
60 S/2, 90 S/3

0,5 kg

-            200 Adet

1
0

0

1
2

7

49,5

7

18

1
3

4
1

25,5

R15

17 52,5

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-316-83 
AEK: 361-0045-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0384 
AEK: E1 55R-01 0384

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku	  �AT:   361-316-83 
AEK: 361-0045-97

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı    �AT:   00-0384 
AEK: E1 55R-01 0384

5
0 3
5

105

70

Ø
1
1

Ø13

8

145

1
6

3

105

70

5
0

170

1
0

7

8
1
1
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ÇEKİ OKLARI V İÇİN AKSESUAR

Sipariş özeti

Çekme halatı traversi için muhafaza gönyesi

Sipariş no. 364 414

Uygun 
olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj 
161 S, 251 S,  
251 G çelik, 251 G döküm

0,5 kg

-            200 Adet

Çekme halatı traversi için muhafaza gönyesi

Sipariş no. 366 262

Uygun olduğu
tipler 

Çeki oku V 
Üst ve alt montaj 
2,8 VB/1-C

0,5 kg

-            200 Adet

Destek askısı

Sipariş no. 217 132

Çeki oku V üst montaj 
60 S/2, 90 S/3, 161 S, 251 S,  
251 G çelik, 251 G döküm 
Çeki oku V alt montaj 
161 S, 251 S, 
251 G çelik, 251 G döküm 

0,5 kg

-            200 Adet

Uygun olduğu 
tipler

Uygun olduğu 
tipler

52,5

5
1

30,5

1
2

,8

39°

17

49,5

1
2

0

1
4

5

7

24,5

1
3

64

1
2

,8
20 30

6
5

,8
39°

49,5

1
7

3

1
3

5

24,5
7

1
3

199,5

1
5

0

7 7Ø
10

20 130

166

3
0

1
3

ÇEKİ OKLARI V İÇİN AKSESUAR

Mesafe parçası set yüksekliği 40 mm

Sipariş no. 1 730 090

Uygun olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj 
60 S/2, 90 S/3

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

1,3 kg

-             100 Adet

Sipariş özeti

130

164

Ø
1

3 40

4
0

200

166

Ø
1

3 70

4
0

130

164

Ø
1

3

4
0

70

166

200

Ø
1

3 40

4
0

Mesafe parçası set yüksekliği 70 mm

Sipariş no. 1 730 091

Uygun olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj 
60 S/2, 90 S/3

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

2,0 kg

-            100 Adet

Mesafe parçası set yüksekliği 40 mm

Sipariş no. 1 730 092

Uygun olduğu 
tipler 

Çeki oku V üst montaj 
161 S, 251 S, AE Profi 3000, 
251 G çelik, 251 G döküm

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

1,4 kg

-              100 Adet

Mesafe parçası set yüksekliği 70 mm

Sipariş no. 1 730 093

Uygun olduğu 
tipler 

Çeki oku V üst montaj 
161 S, 251 S, AE Profi 3000, 
251 G çelik, 251 G döküm

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

1,9 kg

-              100 Adet

Mesafe parçası set yüksekliği 50 mm

Sipariş no. 1 730 094

Uygun olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj 
AE 2,8 VB-1/C

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

2,1 kg

-              100 Adet

Mesafe parçası set yüksekliği 50 mm

Sipariş no. 1 730 095

Uygun olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj 
AE Profi 3500

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

3,0 kg

-              100 Adet

166

207

241

Ø 13

2
0

50

5
0

186

220

2
0

Ø 13

5
0

50

325

15 166

Ø
1

3

2
0 4

0

40

Mesafe parçası set yüksekliği 40 mm

Sipariş no. 1 730 329

Uygun olduğu 
tipler

Çeki oku V üst montaj 
AE Euro 130V / 150V / 200V

AEK tip onayı. E1 55R-01 2389

3,4 kg

-              100 Adet
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ÇEKİ OKU İÇİN HALAT KILAVUZU 

Halat kılavuzu, 80 +/- 5 Nm'lik 
(bkz. resim) bir sıkma torku ile fren 
kontrol tertibatına vidalanır. Önceki 

I Acil durumda güvenli!
Römorkların kontrolünde veya 
yeniden ruhsatlandırılmasında 
önemli ölçüde madde 41 uyarınca 
halat freninin (acil fren) fonksiyo-

1. V üst montaj çeki oklarında

Halat kılavuzlu muhafaza gönyesi 
80 +/- 5 Nm'lik (bkz. resim) bir 
sıkma torku ile traverse vidalanır. 

2. V alt montaj çeki oklarında 
 Montaj/İlave donanım

nu TÜV tarafından kontrol edilir. 
İşlevini yerine getiren bir halat 
freninin büyük ölçüde uygun bir 
halat kılavuzuna bağlı olduğu 
görülmektedir. 

M 12 cıvata yerine DIN 931 A3C'ye 
uygun 10 mm daha uzun bir 
cıvata ile değiştirilmelidir (teslimat 

Bunun ardından halat, muhafaza 
gönyesinin boyuna deliğinden 
geçirilir.



Bu nedenle AL-KO, sonradan mon-
taj için halat kılavuzunu geliştirdi. 

kapsamına dahil değildir). 
Halat, artık halat kılavuzunun 
halkasından çekilebilir. 





 Artınız

 Montaj/İlave donanım

Sipariş özeti

Fren kontrol tertibatı V 

üst montaj için

Sipariş no. 207 241 01 04

Tip 60 S/2, 90 S/3

Sipariş no. 364 414

Tip 161 S, 251 S, 

251 G

Sipariş no. 366 262

Tip 2,8 VB/1

Çeki oku V 

alt montaj için

Sipariş no. 247 198

Tip 

 

60 S/2, 90 S/3, 

161 S, 251 S, 

251 G, 2,8 VB/1 

Çeki okunun destek askısında 
Ø 13 mm'lik bir delik (ölçüler için 
bkz. taslak) öngörülmüştür. Bu 
arada ortaya çıkan çıplak yüzey bir 

3. Destek askılı dört köşe çeki oklarında
 Montaj/İlave donanım

Halat kılavuzu (taslağa göre) çeki 
okuna vidalanır (sıkma torku 

Çeki okunda Ø 13 mm'lik bir delik 
(bkz. resim) öngörülmüştür. Bu 
arada ortaya çıkan çıplak yüzeyler 
bir pas koruyucu madde ile kapa-

4. Boru çeki oklarında
 Montaj/İlave donanım

5. Yüksekliği ayarlanabilir çeki oklarında
 Montaj/İlave donanım

pas koruyucu madde ile kapatıl-
malıdır. Ardından halat kılavuzu 
80 +/- 5 Nm'lik bir sıkma torku ile 
(bkz. taslak) fren kontrol tertibatına 

80 +/- 5 Nm). Halatı aradan geçirin 
ve halatın en uygun kılavuzluğu 

tılmalıdır. Ardından halat kılavuzu 
80 +/- 5 Nm'lik bir sıkma torku ile 
(bkz. taslak) fren kontrol tertibatına 
vidalanmalıdır. Halatı aradan geçi-

vidalanmalıdır. Halatı aradan geçi-
rin ve halatın en uygun kılavuzluğu 
sağlanmış olur.

sağlanmış olur.

rin ve halatın en uygun kılavuzluğu 
sağlanmış olur. 

247 190

247 191

Destek askılı dört köşe  

çeki oku için 

Sipariş no. 614 721

Tip 

 

60 S/2, 90 S/3, 

161 S, 251 S 

Boru çeki oku için 

Sipariş no. 247 190

Tip 131 R 

Sipariş no. 247 191

Tip 161 R, 251 R

Yüksekliği ayarlanabilir 

çeki oku için 

Sipariş no. 614 721

Tip 

 

101 VB, 161 VB, 

251 VB, 351 VB 

Çe
ki

 o
kl

ar
ı

Destek askısı

Halat

Muhafaza gönyesi

Halat kılavuzu 614721


